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ZADANIE budowa hali sportowej  (arena 36x19 m)
z zapleczem techn.-socjalnym, łącznikiem do szkoły

OBIEKT  hala  sportowa

ADRES WALIM , ul.Boczna  8    przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum;

działka o nr.geod. 331;  355/2; 356/3; 356/5;  obr.9 Walim

INWESTOR Gmina WALiM
58-320 Walim;   ul. Boczna  9
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I. Część opisowa   do projektu budowlanego
dobudowa segmentu:  HALA SPORTOWA (arena19x36m), z zapleczem techn.socjalnym, łącznikiem do szkoły
WALIM , ul.Boczna  8;   przy Szkole Podstawowej  i Gimnazjum;  działka o nr.geod. 331;  355/2; 356/3; 356/5
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

     1.0. Dane ewidencyjne

     I.I. Inwestor : : Gmina WALiM
  58-320 Walim;   ul. Boczna  9

     I.2. Obiekt   Hala  sportowa-budynek użyteczności publicznej.
     I.3. Adres    : 58-320 Walim;   ul. Boczna  8; przy Szkole Podstawowej  i Gimnazjum

2.O. Dane techniczne
     2.1. Wielkość działki :

własność gminy   działka o nr geod. 331 12700 m2

355/2; 356/3                   1253 m2

356/5                            12700 m2

 2.2. Wielkości obiektów
          a/ Zespół istniejący;   zespół szkolny (szkoła podst.; gimnazjum)
             powierzchnia zabudowy                    1 772,9 m2

  kubatura                           14027  m3

b/ budynek projektowany; hala sportowa
powierzchnia zabudowy     

sala gimnastyczna z zapl.1-kond. 1399,6 m2

elementy zewn.wejść     77,3 m2

powierzchnia netto 1251,9 m2

powierzchnia  użytkowa (arena)   695,4 m2

kubatura     hala sport.; zaplecze techn.socjal.   9 207 m3

elementy zewn. wejść    77,3  m3

segment sportowo-socjalny   (36,88+9,44)x(19,87+9,01+9,90) z łącznikiem
  h zaplecze; łącznik=5,95/13,90;  hareny=7,40

     2.3.  Zespół szkolny dla  (szkoła podstawowa; gimnazjum) 204; 200  uczniów

     3.O. Dane ogólne
     3.1. Podstawa opracowania
          1/ umowa z Inwestorem  z 20 lipiec 2004r.
          2/ w oparciu o następujące materiały wyjściowe :
            a) inwentaryzację budowlaną bud.szkolnego (sierpień 2004r.)
            b) koncepcja programowo-przestrzenna adaptacji obiektu z programem funkcjonalnym

c) mapę sytuacyjno-wysokościową (dla celów projektowych)
d) dobudowywany segment  sportowo-socjalny wykorzystujący  istniejącego Zespołu Szkolnego
wewnętrzną sieć :  telefoniczną, elektro-energetyczną, cieplną, wodno-kanalizacyjną.

     3.2. Uwagi
Projektowany segment  sportowy będzie ogrzewany z kotłowni lokalnej-zasilającą dotychczas w
ciepło istniejący zespół szkolny (budynek szkoły podst. i gimnazjum).
Kotłownia po wymianie 1-kotła i z projekt. siecią kolektorów słonecznych, pokryje zapotrzebowanie
zespołu sportowego w ciepło.

    4.0. Studium programowe
    4.1. Przedmiot : zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt budowlany budowy przy zespole szkolnym segmentu
sportowo-socjalnego.

         Studium uwzględnia wielkości określone przez Zleceniodawcę
         Niniejsze opracowanie określiło składniki  programowe  oraz  ich wielkość, kształt przestrzenny,
         kubaturę,   zakres prac: prac wewnętrznych instalacyjnych  sanitarnych,  elektrycznych.



5

Zasilanie obiektu w energię elektryczną dla potrzeb projekt.urządzeń w ramach istniejącego przyłącza
energetycznego .
Ciepło z istniejącej kotłowni (kotły opalane gazem) do  której zaprojektowano wymianę  1-kotła .
Zapotrzebowanie mocy dla projektowanego skrzydła sportowego-285 kW.
W  powiązaniu z istniejącą strukturą zespołu szkolnego rozwiązano gospodarkę wodno-ściekową,
cieplną.

Określono elementy zewnętrznej komunikacji.  Jest wewnętrzna zatoka postojowa dla
autobusu i plan manewrowy .

4.2. Zakresem opracowania objęto :
          a/ ustalenia programowe,
          b/ zagospodarowanie terenu-uzupełniające,
          c/ rozwiązania funkcjonalne i architektoniczne   obiektu  w nowej formie;
           1__dobudowa segmentu sportowego

2__roboty  rozbiórkowe-wewnętrzne/dla powiązań komunikacyjnych części istniejącej z
projektowaną

           3__włączenia w istniejące sieci:  sanitarne; elektryczne
         d/ bilans podstawowych czynników
             - wody
             - ścieków sanitarnych
             - energii elektrycznej
             z danymi dotyczącymi rozwiązania gospodarki    wodno-ściekowej cieplnej i  energetycznej.
 e/ wpływ instalacji na środowisko

Zgodnie z ustawą-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz.627 z 2001r.) pod pojęciem
instalacji należy rozumieć stacjonarne urządzenia techniczne lub obiekty budowlane.
Podsumowując  wnioski z przeprowadzonej charakterystyki instalacji, można stwierdzić że;
eksploatacja kotłowni nie spowoduje ponadnormatywnego wzrostu zanieczyszczeń powietrza
atmosfer.  na terenie szkoły jak i poza jej terenem. Emisja z tej instalacji nie wymaga pozwolenia.

Zasięg uciążliwości akustycznej obiektu emitującego hałas do środowiska obejmuje
obszar ograniczony krzywymi różnego poziomu dźwięku o wartościach dopuszczalnych dla
danego typu terenu, normowanych dla pory dziennej i nocnej (dopuszczalne poziomy hałasów
regulowane są rozporz.Ministra Środowiska z dnia 29lipca 2004r.Dz.U.nr 178,poz.1841). Budowa
hali sportowej wraz z remontowaną kotłownią i wyposażeniem technologicznym-jest
dopuszczalna pod względem wymagań ochrony środowiska przed hałasem.

     4.3. Ustalenia programowe
           Ustalając szczegółowy program dobudowy segmentu sportowego:
           A) w celu uzyskania właściwych warunków użytkowania segmentu i komunikacji ;

1.Zaprojektowano ,wydzielone od istniejącego zespołu szkolnego, 2-główne  zewnętrzne wejścia
do obiektu sportowego.

          4.3.1. Wielkości podstawowe obiektu
A. Segment  sportowy
powierzchnia zabudowy     1476,9 m2

sala gimnastyczna z zapl.1-kond. 1399,6 m2

elementy zewn.wejść     77,3 m2

powierzchnia netto 1251,9 m2

kubatura  hali sport.z zapleczem    9130 m3

kubatura dojść; wejść        77,3 m3

obiekt niepodpiwniczony

          C. Wielkość działki
Własność gminy  działka o nr geod. 331 12700 m2

355/2; 356/3                   1253 m2

356/5                            12700 m2

teren pod wewn. parking;           508 m2

          D. Segment sportowy/obiekt użyteczności publicznej
praca z dziećmi  w grupach          po ok.20dzieci 
widownia    poziom parteru dla ok.  200 osób
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     5.0. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
      5.1. Rozwiązania urbanistyczne
         1. Lokalizacja

Dojście  i dojazd gospodarczy jest od strony  ulicy  o znaczeniu ogólno-lokalnym; od strony
zachodniej.
W tym rejonie  przeważa niska zabudowa  mieszkaniowa oraz  zabudowa obiektami użyteczności
publicznej, zabudowa luźna.
Teren o różnorodnej rzeźbie i różnorodnych spadkach.
Teren  jest uzbrojony w czynne sieci komunalne.

         2.Komunikacja
Jest możliwość  zaparkowania  samochodów osobowych na wewnętrznym podwórzu Zespołu
Szkolnego.
Są utwardzone place-dojścia do wejść Zespołu Szkolnego.

         3. Uzbrojenie
Teren  jest  uzbrojony  w czynne sieci:
wodociągową, kanalizację sanitarną, deszczową  oraz  sieć elektryczno-energetyczną, telefoniczną.

5.2. Bilans terenu
         zestawienie wielkości obiektów i urządzenia terenu

A.Obiekty kubaturowe
1.0.  Istniejące

1.0. Powierzchnia zabudowy
Zespół Szkolny    1772,9  m2

elementy:  wejść zewn.        135,0  m2

         B. Urządzenia terenu
         1.0. Istniejące
              1. Dojście piesze, drogi dojazdowe        735,0 m2

                  Place utwardzone, parking    406,0 m2

Śmietnik        4,2 m2

Boisko            1072,0  m2

Tereny zieleni i nieutwardzone             8574,9 m2

                 _____________________________________________
                  ogółem                 12700,0 m2

         C. Powierzchnia terenu
teren szkolny własność gminy

działka o nr geod. 331          12700 m2

     5.3. Układ   architektoniczno-funkcjonalny,   z  opisem stanu   technicznego konstrukcji

            1.1. Opis obiektu/istniejącego zespołu szkolnego
                Szkoła podstawowej Jest  wykonana w technologii tradycyjnej i półuprzemysłowionej
przed1990.  Jest  to obiekt wolno stojący. Jest podpiwniczony,  o segmencie z salami lekcyjnymi 2-
kondyg.,  i segm.gospodarczym 1-kondygnacyjnym.  Stropodach niewentylowany, kryty  papą.
                    Konstrukcję  budynku  stanowią ściany murowane z cegły ceram.pełnej i  stropy z
elem.małowymiarowych i pref.płyty żelbetowe o podłużnym  układzie. Wbudowana kotłownia, w części
piwnicznej segmentu szkoły gimnazjalnej.  Ściany z cegły ceramicznej o gr.25, 38cm.
Jednospadowe dachy o spadku  4o  z zewnętrznym odwodnieniem.
Zespół Szkolny jest wyposażony w  instalację  wod.-kan.sanitarną, elektryczną siły i oświetlenia oraz
kotłownię (kotły opalane gazem).

Podstawowe dane techniczno-użytkowe__________________________
 powierzchnia zabudowy                     717,4 m2

 powierzchnia netto   660,0 m2
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 kubatura                           4090  m3

Liczba kondygnacji nadziemnych ;         1; 2
              Podpiwniczenie           obiekt   podpiwniczony
                Technologia budowy;  tradycyjna, półuprzemysłowiona
                Ogrzewanie;   c.o.;

Wentylacja ; grawitacyjna,  murowanymi kanałami,  usytuowanymi  w ścianach wewnętrznych
budynku.

                Warunki  gruntowe;  grunt  kat. III, poziom wody  gruntowej poniżej poziomu posadowienia

5.4.      OCENA  stanu technicznego
Ogólnie  stan obiektu można uznać za dobry.

Jest sztywnym przestrzennym ustrojem. Budynek  przez  ostatni okres był  w  zadawalającym stopniu
konserwowany. Podstawowa  konstrukcja jest monolityczna  i nie wykazuje deformacji.

Trwałość i przebieg zużycia poszczególnych elementów budynku jest  bardzo  zróżnicowana,  jak
również ich   walory  techniczno-użytkowe.

Mury na poziomie piwnic nie są zawilgocone. Materiał  ścienny  o  nie obniżonych   właściwościach
technicznych.

5.5.  Warunki techniczne, konstrukcyjno-budowlane
Planowana dobudowa segmentu jest determinującym czynnikiem,  który przesądza o wykonaniu
określonego typu elementów i robót w istniejącym Zespole Szkolnym.  Roboty ograniczają się do
połączenia projektowanym łącznikiem istniejącego Zespołu Szkolnego,  z zespołem  sportowym.

6.O. OPIS ROZWIĄZAŃ  PROJEKTOWYCH
        Na  przyjęte  w  koncepcji  rozwiązania projektowe wpłynęły  następujące okoliczności :
        -kształt działki, jej wielkość i obecny sposób zabudowy,

-wielkość  terenu, który można przeznaczyć pod  zabudowę  z  wynikającymi ograniczeniami dot.
dojazdów  odległości od granicy i  istniejących obiektów,

           - rozwiązania funkcjonalne budynku istniejącego, z jego   charakterem wewnętrznych powiązań.

6.1. Lokalizacja
       zagospodarowanie terenu; rozwiązanie urbanistyczne

Działka pod projektowany segment sportowy jest rozległym niezabudowanym terenem
przylegającym od strony południowej do ściany szczytowej szkoły podstawowej.  Jest to rejon luźnej
zabudowy .  Jest to teren przeznaczony pod szkolną zabudowę.

Na okalającym terenie, od południowej strony przeznaczonym pod zabudowę, rosną drzewa
liściaste. Boiska do gier zespołowych  są zlokalizowane od strony wschodniej.

Przedmiotowa lokalizacja jest korzystnie ukształtowana morfologicznie.
Zaprojektowano wydzielone wejście  główne  do  dobudowywanego segmentu  hali, ze  względu

na planowany charakter wykorzystania hali sportowo-gimnastycznej o środowiskowym charakterze ale
nie  zmieniając zasadniczej organizacji  ruchu .

6.2. Założenia urbanistyczne
Kształt działki w granicach opracowania wyznaczają pod zabudowę teren w kształcie

prostokąta. Zdecydowano więc o układzie zabudowy w sposób pozwalający na najwłaściwszą
orientację hali sportowej ze względu na oświetlenie.
Parking  zaprojektowano wzdłuż dłuższego boku gimnazjum, dochodzący pod główne wejście
widzów  hali.

6.3. Projektowany układ architektoniczny  i  funkcjonalny
6.3.1. Założenia funkcjonalno-przestrzenne
      Przy   określaniu  składników  programowych  i  w  związku  z  proponowaną-wymagalną
ich  wielkością wzięto pod uwagę elementy mające wpływ na przystosowanie obiektu do  pełnienia
funkcji  zgodnie z wymogami sanitarnymi i  przeciwpożarowymi  oraz warunkami technicznymi.

Kształtując  architekturę segmentu obiektu dobudowywanego, jego skalę oraz  wystrój
architektoniczny, starano  się zachować jego formę z  detalami , z projektowanymi  elementami w sposób
pozytywnie wyróżniający go z całego istniejącego Zespołu Szkolnego.

Elementem  obiektu  umożliwiającym  sprawne poruszanie się osobom niepełnosprawnym
są podjazdy do hali sportowej  i drzwi bez progów.
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Zespół sportowy jest 1-kondygnacyjny.
Wysokość sali sportowej do gzymsu podrynnowego wynosi 7,5m.  Jest ona przekryta

dwuspadowym dachem.
Ponieważ od strony wschodniej usytuowano duże przeszklenia, to będzie gwarantowało nie porażanie
słońcem graczy.
Trak dojść wzdłuż osi zachód-wschód zminimalizował powierzchnie przeznaczone na wewnętrzną
komunikację.

6.3.2. Założenia funkcjonalno-użytkowe Gminnego Centrum Kultury Fizycznej
Gminne Centrum Kultury Fizycznej   powstanie w celu upowszechniania na terenie gminy, wszelkich

form aktywności ruchowej i sportu.
Hala widowiskowo-sportowa o powierzchni netto 1251,90m2 i powierzchni areny  695,40m2  będzie

spełniać wiele funkcji dla szeregu grup społecznych od wczesnych godzin rannych do późnych godzin

wieczornych.

Funkcjonujący  Zespół Szkolny będzie wykorzystywać parkiet sali w godzinach przedpołudniowych dla
krzewienia kultury fizycznej w czasie lekcji wychowania fizycznego.   W godzinach popołudniowych będzie
doskonale sprawdzać się w czasie treningów piłkarskich.
Zaplecze sanitarne Hali obejmuje: ubikacje, umywalnie, szatnie oraz pomieszczenia techniczne.

Hala będzie posiadała pełno wymiarowe boisko oraz wyposażenie do uprawiania piłki koszykowej,
piłki siatkowej, halowej piłki nożnej, unihoka, tenisa i badmintona, a także   salę ćwiczeń korekcyjno-
rehabilit.,masażu.

Przedmiotem działania Gminnego Centrum Kultury Fizycznej   będzie:
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji poprzez realizację usług w dziedzinie

sportu, kultury fizycznej i sportu, we współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu.
2. Udostępnianie posiadanych obiektów, stanowiących bazę sportową i rekreacyjną na rzecz:
• klubów i związków sportowych,
• organizacji kultury fizycznej,
• innych organizacji i stowarzyszeń,
• osób indywidualnych

         PARTER
Hala sportowo-gimnast.o pow.areny  19,00x36,00 m;  dwa-wyjścia, wejścia. Wewnętrzne
powiązanie z segmentem dydaktycznym.  Zaplecze : ubikacje, umywalnie, szatnie oraz
pomieszczenia techniczne.  Sala masażu, pokój sędziego oraz pom.techniczne.
Składane trybuny są usytuowane wzdłuż podłużnej wewnętrznej ściany areny.

PROGRAM   UŻYTKOWY
parkiet wykł.

sport.
pł.klink

gress
PCV wykł.

kaucz
nr Przeznaczenie pow./m2

PARTER
sala z zapleczem

1 sala sport.-gimnastyczna 695,43 X
2 hall wejściowy; szatnia 55,54 X
3 korytarz 55,54 X

3.1 korytarz  wewn. 6,86 X
4 pokój masażu 36,20 X
6 ubikacja  damska 11,60 X
7 ubikacja męska 10,47 X
8 wc niepełnosprawnych 4,85 X
9 gabinet lekarski 12,05 X

10 pokój wych.; trenera; sanit 14,30 X
11 pokój wych.; trenera; sanit 14,20 X
12 schowek porządkowy 1,68 X
13 korytarz 96,03 X
14 szatnia 16,04 X

14.3 wc 1,46 X
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14.2 korytarz 4,97 X
15.1
14.1

umywalnia 27,85 X

15 szatnia 15,94 X
15.3 wc 1,46 X
15.2 korytarz 6,18 X

16 szatnia 16,04 X
16.3 wc 1,46 X
16.2 korytarz 4,97 X
17.1
16.1

umywalnia 27,85 X

17 szatnia 15,94 X
17.3 wc 1,46 X
17.2 korytarz 6,18 X

18 schowek porządkowy 5,10 X
19 wc niepełnosprawnych 5,10 X
20 Łącznik 7,84 X
21 pokój sędziego; sanit 12,19 X X
22 wentylatornia 19,60
22 mag.sprzętu

sportowego
39,60 X

razem 1251,98

POWIERZCHNIA  NETTO  1251,9   m2

POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA
arena sali  sportowo-gimnastycznej      695,4  m2

7.0.  Projekt zagospodarowania terenu
7.1. Przedmiot  inwestycji

Przedmiotem jest budowa  przy zespole szkolnym (Szkoła Podst., Gimnazjum) segmentu sportowo-
socjalnego z łącznikiem do Szkoły Podst.. Budynek 1-kondygnacyjny.
Ciepło z istniejącej kotłowni (kotły opalane gazem) do  której zaprojektowano wymianę  1-kotła .
W  powiązaniu z istniejącą strukturą zespołu szkolnego rozwiązano gospodarkę wodno-ściekową,
cieplną.
Określono elementy zewnętrznej komunikacji.  Jest wewnętrzna zatoka postojowa dla autobusu i plan
manewrowy .

7.2. Bilans terenu (zestawienie powierzchni poszczególnych części zagosp.terenu)
zestawienie wielkości obiektów i urządzenia terenu, z omówieniem  istniejącego stanu
zagospodarowania

A.Obiekty kubaturowe
         1.0. Istniejące

 1.0. Powierzchnia zabudowy
Zespół Szkolny    1772,9  m2

elementy:  wejść zewn.        135,0  m2

2.0. Projektowane
powierzchnia zabudowy     
hala sportowa    1399,6 m2

elementy wejść zewn.          77,3 m2

B. Urządzenia terenu
1.0. Istniejące

              1. Dojście piesze, drogi dojazdowe        735,0 m2

                  Place utwardzone, parking    406,0 m2

Śmietnik        4,2 m2

Boisko            1072,0  m2

Tereny zieleni i nieutwardzone              7098,0 m2

2.0. Projektowane
1.Dojścia piesze, chodnik        348,1 m2

 Parking      508,0 m2

Tereny zieleni,nieutwardzone       38,2 m2
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Skarpa trawiasta   
__________________________________________________
ogółem       14071,0 m2

    Powierzchnia terenu  podlegająca zagospodarowaniu
Własność gminy  działka o nr geod.  331 12700 m2

355/2          632 m2

356/3           52 m2

356/5                    687 m2

_________________________________________________
ogółem       14071,0 m2

D. Powierzchnia terenu
Własność gminy  działka o nr geod.  331 12700 m2

355/2        1201 m2

356/3           52 m2

356/5                12700 m2

7.3. Uzbrojenie. Przyłącz do sieci zewnętrznych
Projektuje się wszystkie przyłącza niezbędne dla funkcjonowania budynku, tj. sanitarne

(wodne, kanalizacji sanitarnej, centralne ogrzewanie z wbudowanej kotłowni)  i  elektryczne.
Projektowane zewnętrzne przyłącza; wody, kan. sanitarnej wpinane są w sieci ułożone na terenie

działki szkolnej.       Istniejące: sieć wodociągowa, gazowa i kabel elektr.nn   biegnąca pod projekt.halą
sportową są przekładane.  Budowana jest sieć grzewcza z rur preizolowanych z  kotłowni zlokalizow.w
bud.gimnazjum oraz odcinek kan.sanitarnej do projektowanej studzienki połączeniowej na kolektorze sanit.
przebiegającym przed bud.gimnazjum (w terenie działki szkolnej). Kan.deszczowa jest podłanczana do
istn.studzienki połączeniowej zlokalizowanej przed bud.szkoły podst. .
Zapotrzebowanie mocy dla projektowanego skrzydła sportowego-285 kW.
Szczegóły podano w opisach branżowych.

Segment sportowy o pełnym uzbrojeniu w instalacje wewnętrzne______:
           - wodociągową   (w tym wewn.sieć hydrantów p.poż.)
           - kanalizacji sanitarnej
           - centralnego ogrzewania
           - wentylacja grawitacyjna

- wentylacja  mechaniczna
           -  elektryczna
              a/ oświetleniowa  wewn. i zewnętrzna (oprawy mocowane do ściany budynku)
              b/ siły
              c/ ochrony od porażeń
              g/ odgromowa

Na terenie Zespołu szkolnego zlokalizowane są 2-hydrany ppoż.

7.4. Komunikacja  Dojścia piesze
Dojście  i dojazd gospodarczy jest od strony  ulicy  o znaczeniu ogólno-lokalnym; od strony

zachodniej, z dojazdem na projektowany  wewnętrzny szkolny parking . Parking na samochody
osobowe, ok.30.

Dojazdy i dojścia po nawierzchni utwardzonej. Dojście zewnętrzne do hali sportowej od
strony zachodniej, wejścia  głównego do Gimnazjum  chodnikiem szer.2,5m.  Jest przejście wokół
hali sportowej po nawierzchni żwirowej, po ukształtowaniu terenu i wyłożeniu darnią skarp, obsianiu
trawą..

7.5. Zieleń i rekreacja
Teren działki szkolnej jest otoczony wysokimi drzewami liściastymi.  Projektuje się wzdłuż

dojść pieszych posadzenie niskich ozdobnych krzewów (berberys zwyczajny).
Po ukształtowaniu terenu, skarpy  są wykładane darnią i obsiewane trawą..

7.6.  Odpadki
Na terenie działki szkolnej jest śmietnik na gromadzenie odpadków , z wejściem od strony
wewnętrznej drogi gospodarczej.  Śmietnik obsłuży Zespół szkolny  z  zapleczem sportowym.

8.0. Właściwości  cieplne  przegród zewnętrznych z parametrami   gospodarki cieplnej obiektu.
       Charakterystyka energetyczna; Charakterystyka przegród  zewnętrznych .   Normy
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ściany jednowarstwowe  (pustak POROTHERM; POROMUR; YTONG) UK=0,31 W/m2 K
ściany warstwowe gr.44 cmz otworami okiennymi na zapr.TERMO UK =0,54 W/m2 K
stropodach: płyta z wełny miner. gr.20 cm z dodatkowymi elem.wykończenia UK =0,20 W/m2 K
dla ścian z otworami okiennymi i drzwiowymi  UK =0,47 W/m2K≤0,55 W/m2K
dla stropodachu  UK =0,20 W/m2K≤0,30 W/m2K
____okna dwuszybowe z 1-taflą szkła refleksyjnego   o małej emisyjności       UK =1,20 W/ m2 K
____drzwi z szybą- zewnętrzne wejściowe  (oszklenie jw) UK =2,20 W/m2K
____izolacja od podłoża gruntowego: izol.cieplna pozioma; izol.cieplna podłogowa pionowa przy
       ścianie zewn.-styropian ekstrud.tw.; wełna miner./gr.10cm
a) normy

PN-91/B-02020   Ochrona cieplna budynków
PN-EN ISO 6946:1999 Opór cieplny i współczynnik przenik.ciepła
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków
Dz.U. nr_92 poz.460  (10.12.1990)   Ochrona  przeciwpożarowa budynków i innych  obiektów
budowlanych

9.0. Opis projektowanych robót
9.1. Opis ogólny projektowanych robót

A) Elementy zewnętrzne
1/ budowa  dojścia pieszego-chodnik szer.2,50 m   w obrębie tarasu wejściowego i  sali, budowa
     pochylni, schodów
2/ budowa parkingu

B) Roboty remontowe w obiekcie  szkolnym wynikające z zakresu  budowy łącznika do  hali sportowej
            PARTER
            1/ rozbiórka części ścian  dla oznaczonego wejścia  łącznikiem

2/ demontaż stolarki drzwiowej, okiennej
3/ uzupełnienie  posadzek i wykonanie podejść

C) Roboty remontowe w obiekcie  szkolnym wynikające z zakresu remontu kotłowni
PiWNiCA

            1/ demontaż, montaż urządzeń technologicznych
2/ wykonanie fundamentu pod kocioł
3/ rozbiórka, uzupełnienie i wykonanie nowych  posadzek
4/ przekucia   otworów  w ścianach zewn.-otwóry technologiczne
5/ montaż urządzeń technologicznych kotłowni

W ZAKRESIE OGÓLNYM
1/ uzupełnienie wewnętrznych tynków  cem.-wap. kat. III (korytarz istn.szkoła)
2/ uzupełnienie zewnętrznych tynków  cem.-wap. kat. III , okładziny, malowanie

            3/ pomalowanie pom.piwnicznych i części parteru szkoły - farbami emulsyjnymi
4/wymiana gruntu (wypełnienie piaskiem) i obniżenie terenu formą skarpy z ciągiem
pieszym szer.1,00m., w stosunku do  posadzki  proj.budynku hali;  na terenie projekt.
zabudowy
5/ montaż instalacji wewnętrznych,  połączenia z istniejącą siecią:

9.2.  Elementy wyposażenia technologicznego
1) montowane określone elementy  sali gimnastycznej : drabinki, gniazda do słupków siatkówki,
tablice do „kosza” na wysięgniku,
2) montaż w ubikacji dla niepełnosprawnego-pochwytów,
3) celowy jest montaż 2-ch suszarek do włosów (wysokość montażu należy uzgodnić)

9.3. Dane architektoniczno-konstrukcyjne (materiałowe)    elementów  projektowanych
1. Wentylacja
Kanały wentylacyjne  z bl.cynk. 0,5mm w izolacji z wełny miner.gr.5cm(w przestrzeni stropodachu)
lub  układy rurowe SPIRO.
Wentylacja grawitacyjna  projektowanymi przewodami, wykonanymi z kształtek blasz. φ15;20cm,
obudowane , w ruszcie stalowym lub przewody elastyczne IZYFLEX (z laminatu poliestrowo-
aluminiowego)
Trzony   wyprowadzone  ponad  dach  i  zakończone  wywietrzakami cylindrycznymi typu A.
Podstawy montowane na konstrukcji drewnianej na poszyciu dachowym.
Wloty kanałów wentylacyjnych wykonać pod stropem i zaopatrzyć w wywiewnik sufitowy z
króćcem typu DAVB.
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W sali sportowej projektuje się dodatkowo wentylację mechaniczną. Poziome odcinki prowadzone
są w przestrzeni stropodachowej.  Zewnętrzny pionowy kanał obrobiony bl.powlekaną i z
izol.termiczną.

2. Schody
Schody /stopnie, płyty spocznikowe -pokrycie płytkami  klinkier. profilowanymi.

3. Ślusarka
Balustrady rurowe/chromowane. Balustrady montowane od policzków schodów.

4. Izolacje
Izolacja termiczna :
- stropodachu, wełna mineralna miękka TS-80 gr.20cm o współczynniku  λ=0,04W/mK.
Izolacje parochronne
- folia polietylenowa 0,25mm

Pod  posadzkami w  pom.  sanitarnych    2xpapa asf.na lepiku (abizol,...)  z wywinięciami
ok.10_cm  na  ściany .
Warstwa  wełny mineralnej gr.10cm na chudym betonie, ułożonym na podsypce piaskowej
(warstwy izolujące od gruntu).

Izolacja przeciwwilgociowa ścian :
- pozioma ław fundamentowych z dwóch warstw papy asf. naw.  400/1200 na lepiku asf.
- pionowa  na tynku cementowym kat. II  abizol   2xR+1xP

Izolacja płyt zewn.tarasowych stanowi spolimeryzowana wylewka cement.zabezpieczona
dodatkowo impregnatem hydrofobowym.

5. Ścianki
Ścianki   wewnętrzne  10 i 12,5cm  z profili  zimnogiętych,  wypełnionych wełną mineralną i

obitych dwustronnie płytą gipsowo-kartonową  GKF (wodoodporne).     Ścianki z  cegły  (kl  75)
pełnej  i dziurawki  (kl  50) gr. 12  i 6,5 cm na zapr. cem. - wap. i cementowej o M5.  Ścianki z
bloczków Ytong gr.10cm

6. Podłogi
W pomieszczeniach sanitarnych ___płytki klinkierowe.
W korytarzach  płytki klinkierowe i wykładzina PCW o podwyższonej twardości na ścieramie.
Sala ćwicz.korekc., masażu; bilardowa -wykładzina PCW o podwyższonej twardości na ścieranie
oraz kauczukowe.

posadzka na gruncie na pdbudowie; tarasy zewn.:
płytki „gress” lub lastryko
posadzka cem.w spadku (zaprawa polimeryzowana preparatem  eurolan HL) 4,0cm.
podkład betonowy bet.B15 (dylatowany) gr.10cm
żwir płukany o granulacji 10-20mm  gr.10cm
piasek (zagęszczany)  15,0cm

Sala sportowa:   podłoga sportowa- model”Bielsko”.  Na ruszcie sprężystym wykładzina sportowa z
przyściennymi listwami wentylacyjnymi

7. Tynki wewnętrzne. Malowanie. Okładziny
Korytarze  -  lamperia  olejna lub  z farby emulsyjnej  do  wysok. 1,6m,  powyżej malowanie f.
emulsyjną.
 Sale, korytarze malowanie f. emulsyjną
Pom.sanitarne  glazura do wys. 2,2m, powyżej  malowanie f. emulsyjną
Tynki wewnętrzne wap.-cem. kat III  i okładzina z płyt gipsowo-kart. (w pomieszczeniach
wilgotnych stosować płyty odporne na wilgoć) płyty GKF lub FERMAFLEX.

Drewniane elementy wykończenia i konstrukcji (elementy poszycia dachu, płatwie, wiązary i
inne) malować  środkiem ogniochronnym do stopnia niezapalności tzw.stopień  NRO.

8.  Stolarka
Stolarka  okienna biała fabrycznie wykończona z PCW.

Oszklenie okien hali sportowej-gimnastycznej-szyba klasy P1 lub altern. płytą
poliwęglanową dwukomorgr.16-32mm. .
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Drzwi wejściowe i dwuskrzydłowe wewn.przeszklone szkłem bezpiecznym P1, o konstr.
aluminiowej.
Drzwi wewnętrzne-typowe drewniane w ościeżnicach stalowych; drewnianych.
Stolarka szklona podwójnie  (z 1-taflą  szkła refleksyjnego o małej emisyjności).

Do pomieszczeń sanitarnych drzwi z kratką nawiewną dołem.
wytyczne szczególne;
1)  okna  w pomieszczeniach  przeznaczonych na stały pobyt ludzi, powinny posiadać górne
uchylne wietrzniki.

9.SUFITY
płyty gipsowo-włókninowe GKF i płyty celulozowo-włókninowe MINERIT
Sufit sali sportowej (elementy odporne na uderzenia piłką) Rockfon alter.Ecophon Super G
/dźwiękochłonne.

10. Obróbki blacharskie
Rynny, rury spustowe z bl. stal. cynk. 0,6mm lub system z PCW.
Opierzenia murów kolankowych, pasów nadrynnowych z bl. cynk., powlekanej gr. 0,6 mm.

11. Konstrukcja stropu, stropodachu. Dach
Nadproża
Nadproża i elementy monolityczne

Dach  sali,  zaplecza
Wiązary deskowe drewniane. Drewno kl K33.   Wiązary stężone w płaszczyźnie połaci dachu i pasa
dolnego. Poszycie -sklejka gr.15mm (alternatywnie-płyta wiórowa).
Murłaty kotwić w wieńcach- kotwy  φ 12 co ok.1,5 m .
Wystający okap dachu obić płytami MINERIT.
Impregnacja  środkiem owado i -grzybobójczym (Soltox, Intox,  ...)  oraz  ogniochronnie,
(KROMOS) drewnianych  elementów  konstrukcji  dachu  do  granicy  niezapalności  (NRO).

 Połacie  o spadku 14;19;20 o   pokryte blachą dachówko-podobną/DEKRBOND .  Połać
łącznika o spadku 5 o pokryta papą 3xasf. N+podkł. altern. papą termozgrzewalną.

12. Wykończenie zewnętrzne. Elewacja
System „BOLIX” z elementami  kolorystyki.     Projektowany  monochromatyczny zestaw kolorów o
numeracji;

6330 6320 6310 6220 6210 6200
 (gładkie powierzchnie, gzymsy,.. ormamętyka) wyspecyfikowany na palecie kolorów.     Masa
tynkarska (akrylowa)  BOLIX.          Cokół, lizeny z pionowymi, poziomymi pasmami z płytek
klinkierowych (6,5x25) w kol. ceglastytm.   Po spoinowaniu płytki zaimpregnować hydrofobowym
preparatem krzemianowym SARSIL H14/2.   Alternat. malowanie farbami silokonowymi
SARSIL BS farbą silikonowo-akrylową SARSIL-EKO.
Wokół  budynku;   obramowany  obrzeżami chodnikowymi   pas  ze żwiru płukanego, na podsypce
z piasku.   Szczeliny   pomiędzy   ścianami   budynku,   a  podestami  wejściowymi, opaską-
wypełnić kitem asfaltowym.
Wokół  budynku;   obramowany  obrzeżami chodnikowymi   chodnik  z  kostki betonowej, na
podsypce z piasku-dla ruchu pieszego i rowerów.

10.0. Informacja dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie
1) Roboty budowlane wykonywane przez brygady robocze, muszą być wykonywane pod stałym
nadzorem uprawnionego kierownika obiektu i przez wyspecjalizowaną w tego typu robotach
budowlanych firmę.
2) Jest to specyficzne środowisko pracy, w którym są ujawnione czynniki niebezpieczne ale w
którym mogą się znaleźć  również ukryte niebezpieczne czynniki pracy.
3) Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zapoznać się z projektem budowlanym obiektu.
Elementy analiz, wniosków uzupełnić o harmonogram robót wykonawczych.
Wszelkie ewentualne zmiany wynikłe w toku realizacji uzgadniać z projektantem.
4)  Aktem prawnym, określającym wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jest
Rozporządzenie Min.Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U.  nr 129, poz.844). Rozporządzenie wydane na
podst. art.237  Kodeksu pracy.  Wynika z niego iż Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i
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aktualizowania wykazów prac szczególnie niebezpiecznych oraz określenia szczegółowych
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac.

W  szczególności należy zapewnić:
a) bezpośredni nadzór wyznaczonych w tym celu osób,
b) odpowiednie środki zabezpieczające,
c) instruktaż pracowników z określeniem   (instruktaż odnotowany w dzienniku budowy)

- imiennego rozdziału pracy
- kolejności wykonywanych zadań
- wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach

Zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem za prace szczególnie niebezpieczne uważa się
m.in. w budownictwie, prace wykonywane na wysokości powyżej 2m, gdy wymagane jest
stosowanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, w tym:
a) roboty związane z ustawieniem konstrukcji, szalunków i rusztowań
b) roboty prowadzone na krawędziach dachów i stropach nie obudowanych ścianami oraz
połaciami dachów stromych.

___________________________________________________________________________________________
Od 17 października 2002 r. obowiązuje nowe rozporządzenie ministra infrastruktury dotyczące planów
bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz rodzaju robót stwarzających zagrożenie. Plan zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie  musi sporządzić kierownik budowy

Wykonawstwo budowlane od dłuższego już czasu odczuwało konieczność regulacji wymagań bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ustalenia wykazu szczegółowego zakresu robót budowlanych
stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na budowach. Aktualnie problematykę tę
uregulowało rozporządzenie ministra infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót
budowlanych,stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151, poz. 1256).
Opublikowanie tego aktu było ponadto konieczne ze względu na to, że opóźniało nowelizację
rozporządzenia MBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy robotach budowlano--montażowych i
rozbiórkowych.

Sporządzony plan bioz powinien zawierać: stronę tytułową, część opisową i część rysunkową,
w razie gdy:
• w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych

w art. 21a  ust.2  Prawa budowlanego,
• wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni i jednocześnie będzie zatrudnionych co

najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, powinna zawierać
dane umożliwiające łatwe odczytywanie części opisowej, w szczególności:
• czytelną legendę;
• oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenia;

• rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinającymi i drogami dojazdowymi;

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem robót),
niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych;

• rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych,
wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów,
wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i
pomocniczego;

• rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły betonu cementowego oraz
prefabrykatów;

• przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych i transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu;

• lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Wprowadzenie zmian, wynikające z postępu robót, a dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w części
opisowej i w części rysunkowej planu bioz powinno być opatrzone adnotacją kierownika budowy o
przyczynach ich wprowadzenia (§ 3).

1.0. NOWELIZACJA ZASAD STOSOWANIA SOI
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Rozporządzenie MPPS z 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie o ogólnych przepisach bhp
(Dz.U. nr 91, poz. 811), opublikowane w 1997 r. (Dz.U. nr 129, poz. 844) dokonało w tym akcie zmian.
Dotyczyły one m.in. zasady stosowania środków ochrony indywidualnej (soi). Akt jest bardzo ważny
zarówno dla pracowników, jak i pracodawców

1.1.Środki ochrony indywidualnej (soi) powinny znaleźć zastosowanie w sytuacjach, kiedy nie można
uniknąć zagrożeń lub im wystarczająco zapobiec za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej
organizacji pracy. Dostarczane pracownikom przez pracodawców soi powinny:
• być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować, „same z siebie", zwiększonego
zagrożenia;
• uwzględniać warunki istniejące w określonych miejscach pracy;
• uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;
• być odpowiednio dopasowane do użytkownika po wykonaniu niezbędnych regulacji.

W przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności jednoczesnego
stosowania kilku soi-środki te powinny dać się dopasować do siebie bez pogorszenia ich właściwości
ochronnych.
W zależności od stopnia zagrożenia, częstotliwości narażenia na zagrożenie, cech stanowiska pracy
każdego pracownika i skuteczności działania soi-pracodawca ma za zadanie określić warunki stosowania
soi, a w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane. Soi powinny być przeznaczone
do osobistego użytku.

Wyjątkowo mogą być stosowane przez więcej niż jedną osobę, o ile podjęto działania wykluczające
niepożądane wpływy takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników.
Soi należy wykorzystywać zgodnie ze ich przeznaczeniem, z wyłączeniem szczególnych i wyjątkowych
sytuacji-według instrukcji przekazanej przez pracodawcę. W razie potrzeby-w celu zapewnienia właściwego
stosowania soi-pracodawca powinien zorganizować pokazy ich używania. Instrukcja, o jakiej wyżej mowa,
powinna być zrozumiała dla użytkowników oraz określać sposoby używania soi, ich kontroli i konserwacji.

1.2. Przed nabyciem soi pracodawca powinien ocenić, czy środki, które zamierza zastosować spełniają
powyższe wymagania. Ocena taka ma obejmować:
• analizę i sprawdzenie zagrożeń, których nie można uniknąć za pomocą innych metod;
• określenie cech, jakie muszą posiadać soi, aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami, uwzględniając
wszelkie ryzyko, jakie mogą stwarzać te środki „same z siebie";
• porównanie cech dostępnych na rynku soi
z warunkami istniejącymi w określonych miejscach pracy

Przy ustalaniu soi niezbędnych do stosowania przy określonych pracach pracodawca powinien
uwzględniać wymagania zawarte w tabelach „Zagrożenia, przy których wymagane jest stosowanie
środków ochrony indywidualnej", „Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony
indywidualnej" oraz „Rodzaje środków ochrony indywidualnej", załączone do omawianego aktu.
___________________________________________________________________________________________

11.0.  Zagadnienia ppoż.
      Kategoria zagrożenia ludzi                   ZL I
      Klasa odporności ogniowej budynku   "D"

 Kategoria zagrożenia ludzi                   ZL III
      Klasa odporności ogniowej budynku   "D"

Wielkości dopuszczalne stref pożarowych zachowane.
Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej.
A. Przewidywane obciążenie ogniowe.

Obiekt nie jest charakteryzowany obciążeniem ogniowym przy doborze klasy odporności pożarowej.
Jednakże na obciążenie ogniowe składać się będzie palne wyposażenie sali gimnastycznej

B. Kategoria zagrożenia ludzi
Istnieje możliwość przebywania osób niepełnosprawnych ale nie stanowią one podstawowego
obłożenia obiektu. W sali gimnastycznej ze względu na  społeczny charakter projektowanego
obiektu, mogą przebywać ludzie w grupie ponad 50 osób.

C. Podział obiektu na strefy pożarowe. Dopuszczalna strefa pożarowa w obiekcie nie została
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przekroczona. Obiekt hali sportowej z zapleczem i 1-kondygnacyjnym łącznikiem,  o dopuszcz. strefie
pożarowej 10 000 m2/ZLI. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „D” (elementy
NRO).
Powierzchnia pożarowa istniejącego zespołu szkolnego (bud.niski do 12m) 6810  m2

Powierzchnia pożarowa  zespołu sportowego  1252  m2

 Dostosowanie do obowiązujących wymagań przedstawia się następująco:
1) Stropodach zaplecza hali,łącznika (konstr.prefabr.drewniana-wiązar) osłonięty niepalną
płytą MINERIT  i  płytą GKF gr.15mm,
2) Stropodach hali sportowo-gimnast. (konstr.prefabr.drewniana-wiązar)  w klasie NOR
(elementy nie rozprzestrzeniające ognia) impregnacja ogniochronnie (np.: KROMOS)
drewnianych  elementów  konstrukcji  dachu  do  granicy  niezapalności,
osłonięty niepalną płytą MINERIT, płytą GKF o gr.12,5mm plus  Ecophon Super G  XL lub
Rockfon tj. panel z wełny szklanej.gr.40mm osłonięty tkaniną z włókna szklanego ;
3)  ścianki działowe z profili stal.zimnogiętych obłożone płytą gips.GKF i murowane z cegły
cer.pełnej gr.12cm oraz cegły dziurawki gr.6,5;12cm, Ytong-a, są o odporności 30 min.
5) pokrycie dachu blachą stal.fałdową i blachodachówką.

D. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów zapewniono z sieci hydrantów zewn. (Hp80) 2-hydranty.
Obiekt zostanie wyposażony w:
aa) sieć wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych 25 mm zgodnie z PN /B-02865 z grudnia 1997
roku
ab) instalację odgromową;
ac) wyłącznik pożarowy prądu umieszczony przy wejściu głównym do budynku lub głównym przyłączu
sieciowym.

E. Do budynku zapewniono dojazd pożarowy od  strony lokalnej utwardzonej ulicy .


