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1 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Zasadniczym zadaniem zaprojektowanych badań geofizycznych i prac geologicznych jest określenie 

potencjału złoża polimetalicznego z uranem w rejonie koncesyjnym „Dziecmorowice”. 

W celu realizacji poszukiwania złoża zaprojektowano przeprowadzenie badań i prac w trzech etapach: 

I – badania geofizyczne mające na celu wyznaczenie najbardziej optymalnych (ewentualnie 

negatywnych) stref dla poszukiwanych złóż oraz udokładnienie obrazu budowy geologicznej obszaru 

złoża. 

II – wykonanie kontrolnego otworu wiertniczego (do szacunkowej głębokości około 350 – 400 m) aby 

możliwa była kompleksowa ocena potencjału złożowego rejonu „Dziećmorowice”. 

III - wykonanie dalszych wierceń do głębokości około 400 – 500 m w przypadku stwierdzenia 

zasadności dalszych działań na podstawie wyników badań geofizycznych. 

Administracyjnie rejon projektowanych prac zlokalizowany jest w województwie Dolnośląskim, 

na południowy-wschód od Wałbrzycha, pomiędzy miejscowościami Poniatów i Modliszów na północy 

oraz Zagórzem Śląskim i Rusinowem na południu. Powierzchnia obszaru objętego pracami 

poszukiwawczymi wynosi około 16,95 km2. 

Kontrolny otwór wiertniczy został zaplanowany w rejonie pól uprawnych zlokalizowanych 

między miejscowościami Dziećmorowice, Nowy Julianów i Stary Julianów. Lokalizację otworu oraz 

rejonów prac geofizycznych przedstawia załącznik nr 1. 

Teren koncesji znajduje się poza zasięgiem chronionych obszarów Natura 2000. Najbliższym 

obszarem sieci Natura 2000 jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich” 

(PLH 020071) położony około 500 m na południowy wschód od omawianego terenu. Ze względu na 

odległość terenu od wyznaczonego obszaru Natura 2000 oraz lokalny charakter planowanej 

inwestycji, należy wykluczyć negatywne wpływ tej inwestycji na chronione obszar Natura 2000.  

Wschodni fragment terenu koncesji znajduje się w zasięgu obszaru chronionego krajobrazu 

„Góry Bardzkie i Sowie”. Część punktów pomiarowych w ramach badań geofizycznych, w okolicach 

góry Zamkowa Skała, znajdzie się we wspomnianym obszarze chronionego krajobrazu. Jednak ze 

względu na mało inwazyjny charakter badań geofizycznych, ich wpływ na chroniony obszar będzie 

chwilowy i znikomy. Niezmienione pozostaną walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru.  

W miejscu, w którym zaplanowano wykonanie otworu wiertniczego, podczas wizji terenowej nie 

stwierdzono w występowania chronionych gatunków roślin. Stwierdzono tu żerowanie ptaków drapieżnych które 

objęte są ochroną. Jednak prowadzenie prac po okresie wegetacyjnym roślin uprawnych nie będzie wpływało 

w sposób znaczący na te zwierzęta. 

Projektowana inwestycja wymagać będzie w pierwszej kolejności prowadzenia prac przygotowawczych. 

W pierwszej kolejności konieczne będzie oznakowanie terenu robót oraz organizacja urządzeń pomocniczych 

(dół urobkowych) i ruchomego barakowozu wraz z sanitariatem dla pracowników.  

Humus zebrany w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych zostanie wykorzystany do wyrównania 

powierzchni terenu po zakończeniu wiercenia.  

Projektowane wiercenia będą wykonywane z użyciem płuczki z dodatkiem substancji takich jak 

naturalny bentonit lub substancja polimerowa (na bazie argipolu), które posiadają niezbędne atesty 

higieniczne. 
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Inwestycja będzie źródłem powstawania odpadów innych niż niebezpieczne, które będą gromadzone 

selektywnie w szczelnych pojemnikach i wywożone w miarę potrzeby oddawane będą do odzysku bądź na 

wysypisko odpadów. 

Zebrana w beczkach mieszanina płuczki i zwiercin będzie zawierać okruchy skał, które ze 

względu na swoje właściwości (potencjalna promieniotwórczość naturalna) mogą zostać 

sklasyfikowane jako płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne. Przed 

ostateczną klasyfikacją tych odpadów zostaną przeprowadzone stosowne badania. W przypadku 

zakwalifikowania ich jako odpady nisko aktywne będą one przechowywane w workach foliowych, 

a w przypadku zakwalifikowania ich jako odpad będą przechowywane w pojemnikach stalowych, 

betonowych lub z tworzyw sztucznych, bębnach lub workach foliowych z tworzyw sztucznych 

o grubości powyżej 0,5 mm. 

Pracownicy będą korzystać z ruchomego zaplecza socjalno – sanitarnego w postaci barakowozu 

i toalety typu TOY-TOY. Ścieki sanitarne zbierane będą w szczelnych pojemnikach i w miarę potrzeby 

wywożone do oczyszczalni ścieków. 

Projektowane prace geologiczne, będą związane z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń, 

powstającą ze spalania paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie inwestycji oraz 

napędzających wiertnice. Ze względu na to, iż będzie to emisja niezorganizowana oraz na jej znikomy 

zasięg można stwierdzić, że emisja z maszyn i urządzeń nie będzie znacząco wpływała na stan 

czystości powietrza. 

Oddziaływanie akustyczne będzie krótkotrwałe ograniczone do czasu prac wiertniczych. Po tym 

czasie wszystkie uciążliwości związane z niniejszą inwestycją ustaną a stan klimatu akustycznego 

powróci do stanu sprzed wierceń. 

Znajdująca się w odległości około 700 m od miejsca odwiertu zabudowa mieszkaniowa wsi 

Stary Julianów oraz wsie Dziećmorowice i Nowy Julianów położone w odległości około 1000 m od 

miejsca odwiertu znajdować się będą poza zasięgiem oddziaływania akustycznego inwestycji. 

Nie przewiduje się również wystąpienia konfliktów społecznych związanych z realizacją 

przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Reasumując można stwierdzić, iż projektowane prace geologiczne nie przyczynią się do trwałych 

zmian w środowisku naturalnym. Oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze będzie 

chwilowe ograniczone do czasu i miejsca prowadzonych w danym punkcie wierceń. Po ukończeniu 

wierceń inwestor przywróci miejsce wykonywanych wierceń do stanu jak najbardziej zbliżonego do 

stanu pierwotnego (sprzed wierceń). 

 

2 Wstęp 

2.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska 

projektowanego przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu polimetalicznego złoża z uranem 

w rejonie koncesyjnym „Dziećmorowice”. Poszukiwanie złoża będzie związane z wykonaniem badań 

geofizycznych z zastosowaniem spektralnego profilowania indukcyjnego – IP (etap I) oraz prac 
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geologicznych polegających na wykonaniu jednego kontrolnego otworu wiertniczego do spągu strefy 

tektonicznej z brekcjami gnejsów i migmatytów oraz żyłami kwarcowo-kalcytowymi do głębokości 

około 350-400 m). a także wykonanie dalszych 2-3 wierceń do głębokości około 400 - 500 m (etap III). 

Realizacja ostatniego etapu będzie zależała od wyników badań geofizycznych. 

Administracyjnie miejsce objęte niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest w całości 

w województwie dolnośląskim, w powiatach wałbrzyskim (gminy: miasto Wałbrzych, Walm) 

i świdnickim (gmina wiejska Świdnica). 

Projektowany zakres i sposób prowadzenia badań geofizycznych i prac geologicznych 

przedstawiony zostały w „Projekcie prac poszukiwawczych polimetalicznego złoża uranu w obszarze 

koncesyjnym „Dziećmorowice” wykonanym przez dr J. Wierchowca oraz mgr inż. Wojciecha Retmana. 

Raport wykonany został na zlecenie  

European Resources Polska Spółka z o.o.  

ul. Mickiewicza 8 

56-100 Wołów 

NIP 525-247-83-76 

tj. firmy, która będzie występowała zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze [2.3.6] 

o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż kopalin.  

2.2 Kwalifikacja prawna inwestycji 

Kwalifikację prawną inwestycji przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010 r.). 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem przedmiotowe przedsięwzięcie, czyli poszukiwanie, 

rozpoznawanie i wydobywanie rud pierwiastków promieniotwórczych, kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których jest wymagane sporządzenie 

raportu o oddziaływaniu na środowisko w myśl artykułu § 2.1., pkt. 28 ww. rozporządzenia.  

2.3 Podstawy formalno-prawne opracowania 

Przedmiotowy „Raport…” sporządzony został w oparciu o akty prawne: 

[2.3.1.] Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmian.) 

[2.3.2.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 

2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zmian.) 

[2.3.3.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397). 

[2.3.4.] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. 2009, Nr 

151, poz.1220 z późn. zmian) 

[2.3.5.] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2005, N 239, poz. 

2019 z późn. zmian.) 
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[2.3.6.] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. 2005 nr 163 

poz.981). 

[2.3.7.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47 poz. 281);  

[2.3.8.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16, poz. 87);  

[2.3.9.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

[2.3.10.] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 

substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go 

do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej (Dz. U. nr 58, poz. 535 z 2002 r.). 

[2.3.11.] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi 

zmianami. 

[2.3.12.] Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2003, Nr 7, poz. 78 z późn. zmian.) 

[2.3.13.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). 

[2.3.14.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie odpadów 

promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego ( Dz. U. z 24 grudnia 2002r)  

[2.3.15.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z późn. 

zmianami) 

[2.3.16.] Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r (tekst jednolity Dz. U. 2011, Nr 12, poz. 59) 

[2.3.17.] Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (tekst jednolity Dz. 

U. 2004, Nr 121, poz 1266z późn. zmian.) 

[2.3.18.] Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity  Dz. U. 2003, Nr 

106, poz. 1002) 

[2.3.19.] Rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 

168, poz. 1764) 

[2.3.20.] Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) 

[2.3.21.] Załącznik I i II Dyrektywy Rady nr 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  
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2.4 Źródła informacji 

Raport oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko sporządzono w oparciu o niżej 

wymienione dokumenty i materiały oraz o wizję terenową przeprowadzaną we wrześniu 2011: 

[2.4.1.]  Projekt prac poszukiwawczych polimetalicznego złoża uranu w obszarze koncesyjnym 

„Dziećmorowice”, autorzy mgr inż. Wojciech Retman, dr Jan Wierchowiec, Warszawa, sierpień 

2011 r. 

[2.4.2.] Program Ochrony Środowiska - Powiat Wałbrzych, Województwo Dolnośląskie. Wyk.: Agencja 

Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S. A. Nowa Ruda. Wałbrzych, grudzień 2003; 

[2.4.3.] Plan odnowy miejscowości Dziećmorowice na lata 2007 – 2015. wyk. Fundacja Sowiogórska, 

grudzień 2007; 

[2.4.4.] Geografia fizyczna – J. Kondracki, Warszawa 2000 rok, 

[2.4.5.] www.geoportal.gov.pl 

[2.4.6.] www.polskaniezwykla.pl 

[2.4.7.] www.wroclaw.rdos.gov.pl (Rejestry form ochrony przyrody w województwie dolnośląskim) 

[2.4.8.] www.natura2000.gdos.gov.pl (Mapy lokalizacji obszarów Natura 2000) 

[2.4.9.] MNISTERSTWO ŚRODOWISKA, 2008 „Natura 2000 Standardowy Formularz Danych dla  

Obszarów Spełniających Kryteria Obszarów o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW) i dla 

Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO)” – dla obszaru „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”  

[2.4.10.] Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych, ark. Wałbrzych, w skali 

1:200 000, 

[2.4.11.] Mapa hydrogeologiczna Polski, ark. Wałbrzych, w skali 1: 200 000. 

 

http://www.geoportal.gov.pl
http://www.polskaniezwykla.pl
http://www.wroclaw.rdos.gov.pl
http://www.natura2000.gdos.gov.pl
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3 Charakterystyka przedsięwzięcia  

3.1 Lokalizacja i otoczenie 

Administracyjnie rejon projektowanych prac zlokalizowany jest w województwie Dolnośląskim, 

na południowy-wschód od Wałbrzycha, pomiędzy miejscowościami Poniatów i Modliszów na północy 

oraz Zagórzem Śląskim i Rusinowem na południu. Powierzchnia obszaru objętego pracami 

poszukiwawczymi wynosi około 16,95 km2. 

Wyznaczają go punkty o następujących współrzędnych: 

Nr punktu Y_1992 X_1992 λ φ 

1 328098.59 311467.46 50°  47’  21” 16° 19’ 27” 

2 328652.77 315542.80 50°  47’  44” 16° 22’  54” 

3 324628.59 316923.98 50°  45’  35” 16° 24’ 12” 

4 324108.51 312925.37 50°  45’  13” 16° 20’ 49” 

 

Obszar koncesji obejmuje swym zasięgiem kilka wsi o zaludnieniu poniżej 500 mieszkańców 

każda. Należą do nich Dziećmorowice, Nowy Julianów, Stary Julianów i Niesłuchów, a także cześć 

zabudowań należących do miejscowości Poniatów (na północnym-zachodzie) Rusinowa (na 

południowym-zachodnie) i Zagórze Śląskie (na południowym wschodzie). Około 1,3 km na północny –

wschód od granic obszaru koncesyjnego znajdują się zabudowania miejscowości Modliszów. . 

Przedmiotowy obszar w większości pokrywają tereny zagospodarowane jako łąki i pastwiska, a także  pola 

uprawne. Drogi przebiegające przez teren projektowanych prac mają jedynie charakter lokalny. w tym drogi 

dojazdowe do zabudowań i posesji, a także drogi polne. Wzdłuż ciągów komunikacyjnych w centralnej części 

terenu ciągną się zabudowania wsi Dziećmorowice natomiast w części północnej zabudowania miejscowości 

Nowy Julianów i Stary Julianów. Ponadto przez teren koncesji przebiega sieć elektryczna. Brak jest tu zakładów 

przemysłowych. 

Lasy stanowią ok. 30% pokrycia terenu. Kompleksy te są rozrzucone po obszarze koncesji w formie 

nieregularnych płatów i mają stosunkowo niewielkie powierzchnie. Największe z nich zlokalizowane są na 

wschodzie i na południu obszaru koncesji.  

3.2 Położenie geograficzne, morfologia i hydrografia 

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną według Kondrackiego (2000) przedmiotowy teren 

położony jest w prowincji Masywu Czeskiego, podprowincji Sudety i Pogórze Sudeckie, 

w makroregionie Sudety Środkowe (332.4) i obejmuje mezoregiony: Góry Wałbrzyskie (332.43) i Góry 

Sowie (332.44).  

Wschodnia i południowa część obszaru koncesji ma górzysty charakter. Znajdują się tu liczne 

kopulaste wzgórza, przecięte dolinami z licznie występującymi strumieniami. Najwyższym 

wzniesieniem jest Góra Palczyk (588 m n.p.m) zlokalizowana w południowej części przedmiotowego 

terenu.  
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Obszar koncesji jest odwadniany zasadniczo przez potok Złotnica (Złoty Potok) oraz jego 

dopływy. Potok Złotnica przepływa z południowego zachodu na północny wschód wzdłuż wsi 

Dziećmorowice przez centralną część omawianego terenu.   

Jedynie w południowo wschodniej części obszaru znajdują się cieki wodne należące do zlewni 

potoku Mydlana Woda przepływającego na południe od granic terenu koncesji. 

Zlewnię potoku Złotnica od zlewni potoku Mydlana Woda oddziela dział wodny III rzędu 

przebiegający przez południową część analizowanego terenu. 

Na północy obszaru koncesji przebiegają działy wodne III rzędu oddzielające na północnym 

zachodzie zlewnię Złotego Potoku od zlewni potoku Poniatówka, a na północnym wschodzie zlewnię 

Złotego Potoku od zlewni Potoku Witoszowskiego. 

3.3 Warunki klimatyczne  

Zgodnie z podziałem na regiony klimatyczne Dolnego Śląska, okolice Wałbrzycha (w tym 

obszar koncesji) znajdują się w górskiej dzielnicy klimatycznej Sudetów Środkowych.  

Średnia roczna temperatura w tym regionie wynosi powyżej 6,5°C. Średnia temperatura 

przedwiośnia przekracza 7°C, a średnia temperatura lata (trwającego ok. 14-15 tygodni) wynosi 

powyżej 12,5°C. Liczba dni z temperaturą równą lub mniejsza niż 0°C wynosi około 70-80 w okresie 

między listopadem, a kwietniem.  

Okres wegetacyjny w regionie trwa około 220 dni.  

Opady atmosferyczne występują w regionie Wałbrzycha przeciętnie w ciągu 175 dni w roku. 

Średnia roczna suma opadów mieści się w przedziale 611 – 797 mm. Największa ilość opadów 

występuje w okresie od kwietnia do września (ok. 500 mm). W okresie zimowym suma opadów wynosi 

średnio około 257 mm.  

We wspomnianym regionie przeważają wiatry zachodnie wiejące w kierunku południowo-

zachodnim. Mniejszym udziałem charakteryzują się wiatry północno-zachodnie i wschodnie (ok. 10% 

w ciągu roku). Cisze stanowią około 6,1% 

3.4 Szata roślinna i fauna 

Obszar opracowania stanowią głównie tereny otwarte w postaci łąk, pastwisk oraz upraw 

rolnych. W mniejszym stopniu powierzchnię omawianego obszaru zajmują lasy oraz skupione wzdłuż 

głównych ciągów komunikacyjnych tereny zabudowane. 

Większe kompleksy leśne na terenie koncesyjnym zlokalizowane są zasadniczo w południowej 

i wschodniej jego części, w okolicach gór Palczyk, Czarnej czy Zamkowej Skały.  

Na zboczach góry Palczyk występują m.in. mezotroficzne lasy liściaste oraz płaty gęstych lasów 

świerkowych. Drzewostan lasów liściastych tworzą między innymi takie gatunki jak buk (Fagus 

sylvatica), klon jawor (Acer pseudoplatanus), brzoza brodawkowata (Betula pendula), dąb szypułkowy 

(Quercus robur), z domieszką świerka (Picea abies). Miejscami występuje także jesion wyniosły 

(Fraxinus excelsior). Warstwę krzewów stanowi podrost gatunków budujących drzewostan, a ponadto 

leszczyna pospolita (Coryllus avellana). Runo jest dobrze wykształcone. W jego skład wchodzą m.in. 

szczawik zajęczy (Oxalis acetosella), kokoryczka okółkowa (Polygonatum verticiliatum), jeżyny 
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(Rubus sp.), starzec gajowy (Senecio nemorensis), miejscowo czworolist pospolity (Paris quadrifolia), 

a także roślinność trawiasta, w tym trzcinnik leśny (Calamagrostis arundinacea) oraz paprotniki. 

Występują tu także gatunki podlegające częściowej ochronie takie jak przytulia wonna (Galium 

odoratum), konwalia majowa (Convalaria majalis) czy kopytnik pospolity (Asarum europaeum).  

W niektórych rejonach góry Palczyk występują płaty lasu utworzone przez gęsto porastające 

świerki. Runo tych lasów jest ubogie. Występują z rzadka szczawik zajęczy, kopytnik pospolity, starzec 

gajowy, jastrzębiec sabaudzki (Hieracium sabaudum), jeżyny, a także paprotniki oraz mszaki.  

Na stromych, północnych zboczach góry Zamkowa Skała występują lasy bukowe z udziałem 

świerka, a także z domieszką jesiona. Runo stosunkowo ubogie, z tworzącym go szczawikiem 

zajęczym oraz paprociami. Bliżej szczytu zwiększa się udział dębu oraz jaworu. W runie wyższych 

partii lasu występują także przytulia wonna, kopytnik pospolity, kokoryczka okółkowa. W okolicach 

szczytu gdzie drzewostan jest mniej zwarty, warstwę krzewów stanowią podrosty drzew, a także 

jarząb (Sorbus aucuparia), leszczyna pospolita. W runie spotkać można jeżyny i maliny (Rubus sp.) 

których udział zwiększa się w miejscach bardziej naświetlonych. Ponadto występują tu m.in. 

konwalijka dwulistna (Maianthemum bifolium), czyściec leśny (Stachys sylvatica), czworolist pospolity, 

trzcinnik leśny czy kosmatka owłosiona (Luzula pilosa). Opisywane zbiorowisko leśne przypomina 

swym charakterem kwaśne buczyny niżowe. W okolicach szczytu na granicy lasu posadzony jest 

gęsty młodnik świerkowy. 

Niewielkie płaty lasów znajdują się także w północno-wschodniej części terenu koncesyjnego. 

W skład drzewostanu wchodzą głównie dąb szypułkowy, klon jawor, klon zwyczajny (Acer platanoides) 

oraz lipy (Tilia sp.). Podszyt lasu tworzy podrost gatunków drzewostanu a także jarząb, leszczyna oraz 

głóg (Crataegus sp.). W runie występują między innymi borówka czarna (Vaccinium myrtillus), 

pszeniec zwyczajny (Melampyrum pratense), kokoryczka wonna (Polygonatum odoratum), roślinność 

trawiasta, a także częściowo chronione konwalia majowa oraz bluszcz pospolity (Hedera helix).  

Większą część powierzchni obszaru koncesyjnego zajmują otwarte tereny pól uprawnych, 

pastwisk oraz łąk z klasy Molinio - Arrhenatheretea. W ich krajobrazie wyróżniają się często 

zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne utworzone między innymi przez dęby, lipy, a także drzewa 

owocowe. Tereny te są lokalnie poprzecinane przez niewielkie cieki wodne nad którymi wykształciły 

się płaty roślinności siedlisk wilgotnych i podmokłych. Wspomnianym ciekom wodnym towarzyszą 

także zadrzewienia wśród których występują dęby, olsze, brzozy, a także jesiony i drzewa owocowe 

(np. czereśnie).  

Szczególnej analizie florystycznej i faunistycznej poddano rejon w którym zaprojektowano 

wykonanie otworu wiertniczego. Obszar ten jest zlokalizowany na otwartym terenie użytków rolnych 

w północnej części terenu objętego koncesją, pomiędzy miejscowościami: Dziećmorowice, Stary 

Julianów i Nowy Julianów. Miejsce projektowanego otworu jest położone na granicy pól uprawnych, 

rozdzielonych niewielkim płatem roślinności łąkowej. Do opisywanej lokalizacji prowadzi gruntowa 

droga wykorzystywana przez rolników jako dojazd do okolicznych pól. Tereny przyległe do miejsca 

planowanego otworu stanowią uprawa gryki, pola po uprawach zbożowych oraz pola po uprawie 

ziemniaków (stan na miesiąc wrzesień 2011).. Miedze i skraj wspomnianych pól porasta generalnie 

roślinność towarzysząca pospolicie uprawom rolnym. Występują tu między innymi mak polny (Papaver 
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rhoeas), chaber bławatek (Centaurea cyanus), krwawnik pospolity (Achillea millefolium), tasznik 

pospolity (Capsella bursa pastoris), babka lancetowata (Plantago leanceolata), mnieszek lekarski 

(Taraxacum officinale), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) 

i inne. 

Wspomniany wcześniej płat roślinności między polami tworzą rośliny trawiaste takie jak śmiałek 

darniowy (Deschampsia caespitosa), wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis) oraz inne gatunki 

łąkowe jak na przykład wyka ptasia (Vicia cracca), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), powój polny 

(Convolvulus arvensis), mniszek lekarski, krwawnik pospolity, chaber bławatek, a także wrotycz 

pospolity oraz nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis).  

Na zachód od miejsca projektowanego odwiertu z opisanym zbiorowiskiem oraz polami 

uprawnymi graniczy płat o charakterze wilgotnej łąki rzędu Molinietalia wykształcony wzdłuż 

przepływającego tu cieku wodnego (dopływu Złotnicy). Występują tu gatunki charakterystyczne dla 

siedlisk wilgotnych takie jak krwiściąg lekarski (Sanguisorba officinalis), sitowie leśne (Scirpus 

sylvaticus), wierzbownica błotna (Epilobium palustre), tojeść pospolita (Lysiymachia vulgaris), 

krwawnica pospolita (Lythrum salicaria), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), a ponadto sit 

rozpierzchły (Juncus effusus).  

W rejonie powstałych lokalnie wzdłuż cieku sadzawek i oczek wodnych wykształciła się także 

roślinność szuwarowa, w tym między innymi pałki wodne (Typha sp.). 

 Bezpośrednio przy brzegach cieku wodnego występują pojedyncze wierzby (Salix sp.) oraz 

olsze czarne (Alnus glutinosa). 

Fauna tego rejonu oraz całego obszaru koncesji jest reprezentowana zasadniczo przez gatunki 

związane z otwartymi terenami rolniczymi. Występują tutaj duże ssaki takie jak, sarny (Capreolus 

capreolus), jelenie (Cervus elaphus), dziki (Sus scrofa), a także zające (Lepus europaeus) oraz lisy 

(Vulpes vulpes). Okoliczne pola uprawne są również doskonałym siedliskiem dla wielu gryzoni. 

Na pobliskich polach miejsce do żerowania znajdują drobne ptaki, a także ptaki drapieżne 

polujące między innymi na gryzonie. Zgodnie z materiałami archiwalnymi na południu obszaru 

koncesji, u podnóża góry Klasztorsko, stwierdzono występowanie takich gatunków ptaków jak derkacz 

(Crex crex), strumieniówka (Locustella fluviatilis), jarzębatka (Sylvia nisoria), świergotek łąkowy 

(Anthus pratensis), słonka (Scolopax rusticola), gąsiorek (Lanius collurio), a także kobuz (Falco 

subbuteo). 

Do przedstawicieli gadów stwierdzonych na terenie koncesji należą jaszczurka zwinka (Lacerta 

agilis) oraz padalec zwyczajny (Anguis fragilis).  

Siedliska podmokłe i wodne są miejscem życia i rozrodu dla wielu płazów w tym takich 

gatunków jak rzekotka drzewna (Hyla arborea), ropucha szara (Bufo bufo), żaba trawna (Rana 

temporaria) oraz traszka zwyczajna (Triturus vulgaris).  

W łąkach i polach występują liczne pajęczaki i owady w tym przedstawiciele rzędu 

prostoskrzydłych (Orthoptera), motyli (Lepidoptrera), a także chrząszcze (Coleoptera). Na skraju łąk 

i lasów w czasie wizji terenowej napotkano takiej chrząszcze jak żuki (Geotrupes sp.) oraz biegacze 

(Carabus sp.). W pobliżu siedlisk wodnych zaobserwować można także ważki (Odonata). W lasach 
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licznie występują strzyżaki (Lipoptena cervi), należące do muchówek pasożytujących na dużych 

ssakach. 

3.5 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne, tektonika 

3.5.1 Budowa geologiczna obszaru projektowanych prac i badań 

Obszar koncesji zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części kry sowiogórskiej 

wchodzącej w skład Sudetów Środkowych stanowiących północno-wschodmnią część bloku 

dolnośląskiego. W części zachodniej kra sowiogórska graniczy z depresją śródsudecką, a na 

północny z depresją Świebodzic. 

Skały metamorficzne zaliczane do kry sowiogórskiej zbudowane są przede wszystkim z silnie 

zróżnicowanych teksturalnie i strukturalnie oraz w znacznie mniejszym stopniu — mineralogicznie 

różnych odmian migmatytów i gnejsów. W niniejszym opracowaniu przyjęto jako podstawowy podział 

teksturalno-strukturalny gnejsów i migmatytów oraz dodatkowo uwzględniono kryterium 

mineralogiczne: obecność kordierytu. Podział na gnejsy i migmatyty opiera się także na kryteriach 

teksturalnych i jest opisowy. Migmatyt zbudowany jest z paleosomu, który najczęściej reprezentowany 

jest przez gnejs, oraz z neosomu, który wykształcony jest w postaci granitu, pegmatytu lub aplitu.  

Badania mikropaleontologiczne wskazały, że gnejsy sowiogórskie powstały z osadów ryfejskich, 

najprawdopodobniej ryfeju górnego. 

Większość gnejsów i  migmatytów powstała ze skał osadowych. Skały te uległy kilkuetapowej  

metamorfozie w zmiennych warunkach ciśnienia i temperatury. Większość z nich zawiera paragenezy 

mineralne wskazujące na wysokotemperaturowy przedział facji amfibolitowej, czyli subfację 

sylimanitowo-almandynową. Zróżnicowanie  składu mineralnego pozwala na kartograficzne 

odróżnienie gnejsów i migmatytów dwułyszczykowych oraz gnejsów alkalicznych od przeważających 

ilościowo gnejsów i migmatytow biotytowo-oligoklazowych.  

 

Proterozoik- dewon 
Migmatyty i gnejsy warstewkowe (smużyste) stanowią główny typ litologiczny jednostki 

sowiogórskiej na obszarze koncesji. Skały te charakteryzują się strukturą nierówno-krystaliczną 

(przeważnie średniokrystaliczną, znacznie rzadziej grubokrystaliczną) oraz wyraźną teksturą 

kierunkową, wykształconą w postaci złupkowania laminowanego. Złupkowanie to wyrażone jest 

równoległym uporządkowaniem łyszczyków, głównie biotytu, w poszczególnych domenach foliacji. 

Łyszczyki ułożone są w mniej lub bardziej ciągłe i regularne warstewki, laminy, smugi lub łuseczki. 

Laminy kwarcowo-skaleniowe, oddzielające domeny foliacji zbudowane są z planarnych koncentracji 

łyszczyków o miąższo-ściach rzędu kilku milimetrów. Często jednak poszczególne jasne, leuko-

somalne warstewki osiągają znacznie większe miąższości (nawet do kilkunastu centymetrów) i wtedy 

gnejs warstewkowy staje się migmatytem o teksturze flebitowej. 

Migmatyty warstewkowe charakteryzują się leukosomalnymi żyłkami i warstewkami 

aplitopodobnymi, rzadziej — pegmatytowymi. Bardzo często migmatyty warstewkowe wykazują 

przejścia do migmatytów fałdowych, żyłowych lub ptygmatytowych. Gnejsy i migmatyty warstewkowe 

stanowią wydzielenie kartograficzne obejmujące niejednorodny zespół skał zarówno pod względem 



Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu 
w obszarze koncesyjnym „Dziećmorowice” 

EKOID 40-236 Katowice ul. Łączna 3/40 tel./fax.255 28 23, 353 32 14  13 

genezy (gnejsy i migmatyty), tekstur (odmiany warstewkowe, laminowane, smużyste, stromatytowe, 

fałdowe, ptygmatytowe i żyłowe), jak i zmiennej procentowej zawartości składników mineralnych. 

W obrazie mikroskopowym gnejsy, podobnie jak migmatyty warstewkowe, charakteryzują się 

strukturą granolepidoblastyczną, średnio- i równokrystaliczną. W ich składzie mineralnym dominuje 

kwarc, oligoklaz o zawartości cząsteczki anortytowej średnio 20–25% i biotyt. Rzadko pojawia się 

wymiennie muskowit lub skaleń potasowy. Podrzędnie występują agregaty fibrolitowe i muskowitowo-

serycytowe oraz granaty i chloryt. Akcesorycznie występują: cyrkon, tlenki żelaza, chloryt i reliktowy 

dysten. 

Kwarc tworzy ziarna ksenomorficzne, na ogół o falistym wygaszaniu światła i z licznymi 

objawami kataklazy (agregaty mozaikowe). Oligoklaz występuje w formie ziarn kseno- lub 

hipautomorficznych, zbliźniaczonych według prawa albitowego. Miejscami dochodzi do częściowej lub 

całkowitej serycytyzacji plagioklazu. Biotyt ułożony jest w smugi lub monomineralne plastry lub laminy. 

Lokalnie występują w nim wrostki cyrkonu lub rutylu (siatka sagenitowa). Biotyt jest w różnym stopniu 

schlorytyzowany i miejscami również korodowany przez sillimanit, wykształcony w postaci włóknistych 

agregatów fibrolitowych. Czasami wokół agregatów fibrolitowych występują skupienia kordierytu. 

W ujęciu kartograficznym zachodniej części obszaru koncesji skały tego wydzielenia są łączone 

z wyróżnionymi w niniejszym opracowaniu migmatytami warstewkowymi z kordierytem (miw) w jedno 

wydzielenie "paragnejsów biotytowo-oligoklazowych i migmatytow". 

Migmatyty warstewkowe z kordierytem (miw) dominują w budowie geologicznej obszaru 

koncesji pomiędzy Dziećmorowicami,  Starym  Julianowem, Nowym Julianowem i Pawłowicami. Od 

gnejsów i migmatytów warstewkowych różnią się nieco grubszym ziarnem mineralnym, mniej 

wyraźnie wykształconą teksturą kierunkową, a przede wszystkim obecnością kordierytu. Kordieryt jest 

makroskopowo trudno dostrzegalny i dlatego skały te nie są łatwe do zidentyfikowania w terenie. 

Migmatyty warstewkowe z kordierytem występują w formie mniej lub bardziej regularnych 

soczew, o prawdopodobnych miąższościach do kilkuset metrów. Podstawowym rodzajem tej grupy 

skał są migmatyty warstewkowe o niejednakowym  stopniu wyodrębnienia składnika ciemnego 

i jasnego. Już w trakcie polowej obserwacji dają się wśród  nich wyróżnić dwie odmiany. Pierwsza 

z nich obejmuje cały ciąg efektów metamorficznej dyferencjacji gnejsów zatrzymanej w różnych 

stadiach. Warstewki leukosomu i melanosomu zachowują w tej odmianie dość stałą grubość od kilku 

milimetrów do kilku centymetrów. Skład ich zmienia się w zależności od stopnia dyferencjacji. W stanie 

początkowym leukosom zawiera jeszcze sporo biotytu i wykazuje teksturę kierunkową, a melanosom 

nie różni się składem od typowego gnejsu. 

W obrazie mikroskopowym wykazują one strukturę ksenomorfowo- lub hipautomorfowo-

blastyczną, lokalnie — poikiloblastyczną. W ich składzie dominuje kwarc, oligoklaz (około 20% An) 

i biotyt. Często występuje także granat, sillimanit i skaleń potasowy. Biotyt i granat są często otoczone 

przez kordieryt, który tworzy często gniazdopodobne skupienia. Kordieryt występuje także wokół 

agregatów fibrolitowych. Prawie zawsze kordieryt jest silnie spinityzowany. Pseudomorfozy pinitowe 

występują również w laminach leukosomalnych migmatytów stromatytowych (warstewkowych). 

Z minerałów akcesorycznych stwierdzono cyrkon, apatyt, chloryt i reliktowy dysten. 
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Gnejsy przeważnie z kordierytem (gCo) występują nieregularnie na całym obszarze koncesji. 

Określane są jako "paragnejsy biotytowo-oligoklazowe i migmatyty" (zachodnia część obszaru 

koncesji). Są to gnejsy o teksturach łuseczkowych, łuseczkowo-słojowych, smużystych oraz 

bezładnych. Tekstury warstewkowe pojawiają się wyjątkowo. Są to skały najczęściej średnio- i równo 

ziarniste o strukturze kseno- lub hipautomorfowoblastycznej, miejscami poikiloblastycznej. 

  W ich składzie dominują: kwarc, oligoklaz o zawartości cząsteczki anortytowej średnio około 

20% i biotyt. Rzadko pojawia się skaleń potasowy lub muskowit. Kordieryt tworzy gniazda, niekiedy 

dość duże (widoczne megaskopowo) lub mniejsze skupienia, przeważnie wokół agregatów 

fibrolitowych i ziaren granatu. Niemal bez wyjątku jest mocno spinityzowany. Poza  wymienionymi 

minerałami akcesorycznie występują: cyrkon, apatyt, chloryt i reliktowy dysten. 

Migmatyty i gnejsy masywne (homofaniczne) zostały wyróżnione kartograficznie tylko na 

północ i północny-wschód od Starego Julianowa, gdzie tworzą wąską strefę w obrębie gnejsów 

i migmatytów warstewkowych. W strefie tej przeważają skały o bezładnej teksturze lub ze słabo 

wykształconą foliacją. Są to skały jasnoszare lub żółte, przypominające wyglądem aplity lub granitoidy. 

Pod mikroskopem skały te wykazują strukturę hipautomorficzną i teksturę masywną lub słabo 

kierunkową. W ich składzie dominuje kwarc i plagioklaz (20-35% An), znacznie mniej jest biotytu. 

Lokalnie występuje mikroklin, a akcesorycznie: granat, sillimanit i muskowit. Kwarc wykształcony jest 

na ogół w postaci izometrycznych, subautomorficznych ziarn z objawami słabego falistego wygaszania 

światła. Plagioklaz tworzy drobne, ksenomorficzne lub subautomorficzne ziarna. Biotyt jest różnie 

zorientowany, występuje przeważnie w postaci pojedynczych blaszek. Minerały te są często 

schlorytyzowane. 

Alkaliczne gnejsy (alg). Tworzą one różnej wielkości wkładki w gnejsach i migmatytach 

warstewkowych, biotytowych i dwułyszczykowych. Największe ich wystąpienia znajdują się w okolicy 

Poniatowa.  Wykartowane zostały na podstawie zwietrzeliny i niewielkich odkrywek, nie zawsze więc 

można stwierdzić czy są to jednolite ciała alkalicznych gnejsów czy też nagromadzenia licznych 

drobniejszych wkładek.  

Alkaliczne gnejsy są skałami barwy jasnoszarej, często z odcieniem różowym, 

o zróżnicowanej grubości ziarna i na ogół słabo wyrażonej płaskiej  teksturze (ze względu na ubóstwo 

łyszczyków). W ich składzie mineralnym dominują: kwarc, plagioklaz i skaleń alkaliczny. Kwarc  tworzy 

stosunkowo duże, izometryczne ksenoblasty, często zgranulowane w pobliżu granic ziarn oraz 

mniejsze ziarna o formie owalnej lub kroplowej otoczone skaleniami. Podrzędnymi składnikami skały 

są biotyt i muskowit. Akcesorycznie pojawiają  się: granat, apatyt, chloryt i węglany. 

Amfibolity masywne i hiperyty tworzą różnych rozmiarów bryły lub soczewy tkwiące wśród 

migmatytów i gnejsów warstewkowych. W obrębie bryły amfiblitów rejonu Klinka (południowa część 

obszaru koncesji) występuje soczewka serpentynitów. 

Amfibolity masywne są skałami ciemnoszarymi lub szaropopielatymi o słabym odcieniu 

zielonym, średnio- lub drobnokrystaliczne, o teksturze bezkierunkowej lub słabo ukierunkowanej. 

Wśród nich występują miejscami cienkie, jasnoszare żyłki lub smugi, które czasami są równoległe do 

słabo wykształconej foliacji.  
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Amfibolity w obrazie mikroskopowym wykazują strukturę nermato-granoblastyczną lub rzadziej 

diablastyczną, heteroblastyczną i teksturę bezładną, rzadko kierunkową. W ich składzie dominuje 

hornblenda i plagioklaz, podrzędnie – kwarc i biotyt. Hornblenda o silnym pleochroizmie tworzy ziarna 

auto- lub hipautomorficzne. Czasami hornblenda przerośnięta jest sitowo kwarcem i plagioklazem. 

Plagioklaz o zmiennej zawartości An (od 35 do 55% An) tworzy blasty o pokroju ksenomorficznym, 

przeważ¬nie zbliźniaczone albitowo lub rzadko – peryklinowo. Z minerałów akcesorycznych występuje 

tytanit, apatyt, granat, epidot, cyrkon i tlenki żelaza.  

Jest to amfibolit pohiperytowy, w niektórych pracach nazywany hiperytem. W wyniku procesów 

metamorficznych skały te stają się amfibolitami o składzie: hornblenda-plagioklaz-chloryt-biotyt-kwarc 

lub hornblenda-klinopiroksen-plagioklaz-kwarc-biotyt, z zachowanym reliktowo oliwinem, 

ujawniającym pierwotny charakter tych skał. Mikrogabro hiperstenowe uległo następnie w różnym 

stopniu amfibolityzacji. Typowy hiperyt jest skałą szarobrunatną, drobnoziarnistą, o teksturze 

masywnej, bezkierunkowej. Pod mikroskopem skały te wykazują strukturę ofitową i bezładną teksturę.  

 

Trias – jura 
Żyły kwarcowo-barytowe i kalcytowo-barytowe (qba) występują w pobliżu stref 

dyslokacyjnych, głównie w pobliżu strefy uskokowej Strugi. Mineralizacja była dawniej wiązana 

z młodowaryscyjskimi procesami hydrotermalnymi. Obecnie zakłada się, że są to procesy 

mezozoiczne (trias-jura). 

Żyły te występują w pasie między Starym Julianowem, Dziećmorowicami a Borutowem 

w strefach dyslokacyjnych biegnących NW-SE. W latach sześćdziesiątych przeprowadzono tam 

rozpoznanie metodą profili elektrooporowych i wkopami. Stwierdzono dwie strefy ujemnej anomalii 

rozwidlające się i łączące ze sobą. Wkopami odsłonięto dwie żyły: kwarcowo-barytową z wpryskami 

galeny, chalkopirytu i pirytu, wykwitami manganowymi i naskorupieniami malachitu oraz kalcytowo-

barytową z okruszcowaniem związkami żelaza, manganu i ołowiu, a także małymi ilościami 

arsenopirytu, kobaltynu i sfalerytu. Poza opisanymi, żyły o podobnym składzie występują w podobnej 

pozycji tektonicznej w kilku miejscach w niedalekim sąsiedztwie obszaru koncesji (m. in. w Jedlince 

i Boguszowie). 

 

Czwartorzęd 
Utwory czwartorzędowe występują w postaci niewielkich płatów na obszarze koncesji. 

Największe rozprzestrzenienie mają gliny zwałowe oraz żwiry i piaski zlodowaceń środkowopolskich 

(stadiał maksymalny). Gliny maja barwę beżową zawierają okruchy i bloki różnych odmian gnejsów  

(do 30–50 cm średnicy). Holocen reprezentują osady rzeczne (mady, namuły, piaski ze żwirami) 

występujące wzdłuż wszystkich potoków, których frakcja piaszczysto-żwirowa wykazuje często duży 

stopień zailenia.  

3.5.1.1 Tektonika  

Obszar badań położony jest w południowo-zachodniej części kry sowiogórskiej, na pograniczu 

z północno-wschodnią częścią depresji śródsudeckiej. Oddzielone są one strefą dyslokacyjną znaną 

jako uskok Strugi lub uskok Szczawienka – Głuszycy. 
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Uskok Strugi opisywany jest w literaturze jako stromy uskok inwersyjny, wzdłuż którego 

jednostka sowiogórska została nasunięta na utwory depresji śródsudeckiej. W pobliżu uskoku Strugi 

doszło do zafałdowania, a miejscami nawet do obalenia warstw karbońskich. Z uskokiem Strugi 

związane są m.in. żyły kwarcowo-barytowe i kwarcowo-kalcytowe z okruszcowaniem polimetalicznym 

(często zbrekcjowane) oraz wystąpienia ryolitow.  
Uskok Strugi charakteryzuje się skomplikowaną, poligeniczną historią tektonometamorficzną). 

Wyróżniono tu pięć etapów deformacji tektonicznych.  

Z obserwacji poczynionych na terenie obszaru koncesji i analizy materiałów archiwalnych 

wynikają  następujące fakty: 

– główna foliacja (lub laminacja) gnejsów i migmatytów w przeważającej części obszaru 

utrzymuje bieg NE–SW;   

– w  okolicy Dziećmorowic przeważają  kierunki zanurzania osi fałdów E i SE, zmienna jest 

asymetria fałdów i zmienny kąt zanurzania (0–60%) 

Najstarszą strukturą skał jest tu foliacja gnejsów równoległa do warstw w skrzydłach "starszych" 

fałdów. Nie ma dowodów na to, że jest ona dziedzictwem przed metamorficznej postaci skał. Zapewne 

jest już strukturą tektoniczną. Warstwy, a wraz z nimi foliacja są sfałdowane w fałdy "starsze", 

z których najwyraźniejszy, o amplitudzie około 2,5 km zajmuje obszar między Dziećmorowicami 

a Starym Julianowem. Fałdy w okolicy Poniatowa są pocięte uskokami i przez to gorzej widoczne. 

Równolegle do powierzchni osiowych fałdów wykształcona jest młodsza foliacja i dyferencjacyjna 

laminacja migmatytów. 

W obszarze koncesji wyżej opisane strefy uskokowe są istotnym elementem dla poszukiwań rud 

uranowych. Głównym elementem tektonicznym obszaru koncesji jest wydzielona za pomocą prac 

geofizycznych (elektrooporowych) oraz robót górniczych tzw. strefa uskokowa Dziećmorowic – Kozic. 

Występująca tu mineralizacja uranowa związana jest prawdopodobnie z działalnością hydrotermalną 

z okresu powstawania żył kwarcowo-kalcytowych (eokimeryjska aktywność tektoniczna, trias – jura).  

3.5.1.2 Warunki hydrogeologiczne 

Zgodnie z materiałami archiwalnymi analizowany obszar należy do Podregionu Sowiogórskiego  

(XXVI 5). W obszarze projektowanych prac mogą występować następujące piętra wodonośne: 

czwartorzędowe oraz staropaleozoiczne. Rozmieszczenie wód podziemnych, ich ilość, stałość 

i charakter w obrębie koncesji są uzależnione od budowy geologicznej podłoża, tektoniki, 

przepuszczalności i innych. W związku z tym można wyróżnić kilka obszarów cechujących się 

odmiennymi warunkami występowania wód podziemnych. Są to: obszar występowania wód 

szczelinowych w skałach metamorficznych oraz obszar występowania wód warstwowych w piaskach 

i żwirach czwartorzędowych. Obszar koncesji zbudowany jest głównie z różnego typu gnejsów 

posiadających wody szczelinowe oraz rumoszowe na głębokości 0–5 m. Wody te w znacznym stopniu 

są odprowadzane przez sieć potoków. Często też wypływy z tych wód uwidaczniają się liniami 

wysięków. Gnejsy nie obfitują jednak w wody gruntowe, gdyż większość szczelin jest zamknięta lub 

zailona. Wody rumoszowe w tych utworach występują w górnej, zwietrzałej partii skalnej, o miąższości 

do kilku metrów. Są one ujmowane przez gospodarstwa rolne.  
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Najważniejszym poziomem wód użytkowych na obszarze koncesji są piaski i żwiry 

czwartorzędowe w osadach aluwialnych. wody te występują w osadach plejstoceńskich 

i holoceńskich. Wody te gromadzą się w piaskach i żwirach den dolinnych i tarasów najniższych 

(1-4 m). jakość wód czwartorzędowych jest dobra. zasoby wód nie są duże z powodu małej 

miąższości oraz ograniczonej powierzchni zalegania wspomnianych osadów. Miąższość warstwy 

wodonośnej nie przekracza 4 m a w małych dolinach 1–2 m. 

Obszar występowania pierwszego poziomu wód podziemnych w osadach deluwialnych wiąże 

się nie tylko z dolinami rzek ale również ze spłaszczonymi zboczami. najczęściej wody tego poziomu 

łącza się z poziomem wód zalegających w piaskach i żwirach aluwialnych.  

 

3.6 Charakterystyka planowanej inwestycji 

W rejonie Dziećmorowic istnieją liczne wystąpienia mineralizacji, w tym eksploatowane w latach 

50. złoże uranu: „Dziećmorowice – Kozice”. Okruszcowanie uranowe w powyższym rejonie występuje 

w strefach uskoków o stromych upadach i kierunkach głównych NW–SE, związanych z zasadniczymi 

uskokami kry sowiogórskiej – uskokiem Strugi i brzeżnym.  

Okruszcowanie jest tu nieregularne, szczególnie uprzywilejowane skały goszczące mineralizację to 

brekcje tektoniczne lub strefy, gdzie płaszczyzny uskokowe przecinają skały o odmiennym składzie 

chemicznym. W rejonie złoża „Dziećmorowice – Kozice” wyróżnia się trzy główne strefy tektoniczne. 

Strefy te wypełniają brekcje tektoniczne z mineralizacją kwarcowo-kalcytową, kwarcowo-barytową 

i barytową.  

W obszarze koncesyjnym wykartowano szereg wychodni żył kwarcowo-kalcytowych będących 

kontynuacją strefy tektonicznej z obszaru złożowego Dziećmirowice. Nie zostały one szczegółowo 

rozpoznane, a mogą nieść ze sobą mineralizację uranową o znaczeniu ekonomicznym. Traktować je 

należy jako oznaki wskazujące na możliwość występowania ukrytych złóż uranu w tym rejonie.  

Z racji swojej natury poszukiwanie tego typu złóż uranu jest zadaniem trudnym bowiem nie 

manifestują one w sposób wyraźny swej obecności oznakami na powierzchni. Skalę trudności ilustruje 

przykład poszukiwań, które doprowadziły do odkrycia dużych i bogatych złóż uranu w Athabasca 

Basin w Kanadzie. Obejmowały one w pierwszej kolejności szczegółowe prace kartograficzne, 

geochemiczne oraz geofizyczne przy zastosowaniu szeregu metod i trwały 6 lat do momentu 

wykonania pierwszych wierceń rozpoznawczych i odkrycia złoża. 

W rejonie koncesyjnym Dziećmorowice niezbędna jest ponowna analiza wyników 

wcześniejszych badań i prac poszukiwawczych, z uwzględnieniem współczesnych wymagań 

stawianych złożom uranu. Przede wszystkim planuje się szczegółowe rozpoznanie budowy stref 

dyslokacyjnych z którymi związane są rejestrowane przejawy mineralizacji.  

Stwierdzana obecność składowych przesuwczych w formowaniu takich stref powoduje, że 

szczególnie interesujące są rejony zmiany biegu uskoków i ich nachylenia oraz rejony dyslokacji 

towarzyszących, na kontakcie gnejsów i amfibolitów (w formie soczew i wkładek).   

Na szczególną uwagę zasługuje strefa dyslokacyjna w rejonie projektowanego wiercenia 

Dziećmorowice 1 (Dz 1) z zaburzeniami tektonicznymi i brekcjami. Do głębokości 345 m poniżej 
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powierzchni terenu rozpoznano tu strefę dyslokacyjną z zaburzeniami tektonicznymi. Z uwagi na 

nieduże rozmiary udokumentowanych gniazd rudnych i wysoki koszt ich eksploatacji rozpoznania 

złoża poniżej poziomu 345 m zaniechano. 

W powyższym obszarze koncesyjnym konieczna jest krytyczna analiza wyników 

dotychczasowych badań z uwzględnieniem współczesnych metod poszukiwawczych (geofizycznych 

i wiertniczych) oraz wymagań stawianych złożom pierwiastków radioaktywnych. Uzyskanie nowych 

wyników w oparciu o precyzyjne metody analityczne w połączeniu ze szczegółowymi badaniami rdzeni 

planowanych do realizacji otworów wiertniczych, powinno umożliwić kompleksową ocenę potencjału 

złożowego obszaru koncesyjnego Dziećmorowice i wyznaczyć rozszerzony kierunek prac 

poszukiwawczo-rozpoznawczych.  

Osiągnięcie zamierzonego celu wymaga prowadzenia prac i robót geologicznych w trzech 

etapach: 

1. Badania geofizyczne, 

2. Wykonanie kontrolnego otworu wiertniczego do spągu strefy tektonicznej z brekcjami gnejsów 

i migmatytów oraz żyłami kwarcowo-kalcytowymi (do głębokości około 350 – 400 metrów), 

3. Wykonanie dalszych wierceń do głębokości około 400 – 500 m w przypadku stwierdzenia 

zasadności dalszych działań. 

3.6.1 Badania geofizyczne  

Światowe tendencje w geologii zmierzają do ograniczania ryzyka poszukiwawczego i ilości 

kosztownych wierceń. W związku z tym w celu odpowiednio dokładnego rozpoznania geofizycznego 

w pierwszym etapie zaprojektowano wykonanie badań geofizycznych metodą polaryzacji wzbudzonej 

(IP- induced polarization) w formie profilowań.  

Zadaniem projektowanych w obszarze koncesji badań geofizycznych jest: 

1) Wyznaczenie stref najbardziej perspektywicznych, ewentualnie negatywnych dla 

występowania bilansowej mineralizacji polimetalicznej z uranem w niezbadanym 

nowoczesnymi metodami geofizycznymi obszarze  koncesyjnym „Dziećmorowice”; 

2) Udokładnienie obrazu budowy geologicznej obszaru koncesyjnego „Dziećmorowice”  

Metoda ta w opisanych warunkach geologicznych poza rozpoznaniem stref z mineralizacją 

kruszcową, może dostarczyć dodatkowych, cennych informacji o litologii i tektonice badanego ośrodka 

(serii skalnych). Uzyskane dane geologiczne pozwolą na optymalne zaprojektowanie wierceń 

poszukiwawczych III etapu prac poszukiwawczych w omawianym obszarze koncesyjnym. 

 

Metodyka i zakres projektowanych badań geofizycznych 
 Zjawisko polaryzacji skał wywołane jest głównie procesami fizyko-chemicznymi. Efekt 

polaryzacji wzbudzonej można traktować jako formę gromadzenia się energii elektrycznej. Głównym 

źródłem potencjałów polaryzacji wzbudzonej są procesy elektro-chemiczne: adsorpcja i dyfuzja jonów, 

transfer elektronów, pojemność warstwy podwójnej itp., zachodzące na granicy skał o przewodnictwie 

typu elektronowego i jonowego. Przewodnictwo elektronowe przypisujemy między innymi siarczkom 

metali, natomiast przewodnictwem jonowym charakteryzują się skały osadowe posiadające pory 

wypełnione zmineralizowanymi roztworami.  
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 Efekt polaryzacji wzbudzonej uwidacznia się w pomiarach elektrycznych jako zmiana 

oporności zespolonej skały w funkcji częstotliwości prądu polaryzującego (pomiary w domenie 

częstotliwości) lub w funkcji czasu ( pomiary w domenie czasu).  

Spektralne profilowania indukcyjne (IP) będą wykonane przy pomocy przenośnego nadajnika typu Iris 

VIP 5000 z generatorem o mocy 5 kW  współpracującego z odbiornikiem cewkowym typu SCINTREX 

IPR-12. Powyższy zestaw pomiarowy może określić położenie i przybliżony kształt ciała rudnego na 

głębokości do 500 - 600 m pod powierzchnią terenu. Nadaje się do profilowania głęboko 

pogrzebanych ciał rudnych, takich jak skupienia gniazdowe, sztokwerkowe czy rozproszona 

mineralizacja siarczkowa. 

Dla osiągnięcia celu badań geofizycznych planuje się wykonanie profilowania IP na trzech 

przekrojach równoległych o długości 3500 m każdy. Stanowiska pomiarowe będą rozmieszczone 

wzdłuż profili sondowań IP. Ogółem zaprojektowano 105 sondowań: po 35 pomiarów na każdym 

z trzech profili. Odległość między punktami pomiarowymi będzie wynosiła 100 m (a=100 m) dla 

każdego z projektowanych przekrojów. Powyższe rozmieszczenie sondowań gwarantuje optymalne 

pokrycie obszaru projektowanych badań geofizycznych. 

Badania geofizyczne tego typu mają charakter nieinwazyjny i w obszarze braku zakłóceń 

wykazują dużą dokładność. Wpływ na środowisko przyrodnicze jest chwilowy. Przejawia się jedynie 

poprzez czasową konieczność umieszczenie sond badawczych w ziemi a tym samym nieznacznego 

naruszenia profilu glebowego. Nie będzie konieczności prowadzenia wycinki drzew ani podrostów. Nie 

zostanie naruszona także lokalna szata roślinna. Badania te nie będą miały również większego 

wpływu na lokalną faunę. 

3.6.2 Prace geologiczne 

Zadaniem zamierzonych prac geologicznych jest:  

1. Ocena skuteczności projektowanych badań geofizycznych w dokumentowaniu stref 

z mineralizacją polimetaliczną powiązaną z żyłami kwarcowo-kalcytowymi w strefach 

zaangażowanych tektonicznie (z brekcjami tektonicznymi). 

2. Określenie potencjału złożowego (możliwości udokumentowania) okruszcowania 

polimetalicznego z uranem w rejonie koncesyjnym Dziećmorowice. 

3. Udokumentowanie w kat. D złoża polimetalicznego z uranem (wyznaczenie obszarów 

prognostycznych).  

 

Metodyka i zakres projektowanych prac geologicznych 
Zakłada się, że realizacja powyższego zadania geologicznego będzie się składać z kilku 

etapów, a wśród nich: 

a) przeprowadzenie prac przygotowawczych 

b) wykonanie kontrolnego otworu wiertniczego (do szacunkowej głębokości około 350–400 m),  
c) badania geofizyczne w odwierconym otworze (karotażowe) 

d) likwidacja otwórów 
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3.6.2.1 Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze w pierwszej kolejności związane będą z: 

- Oznakowaniem terenu robót,  

- Zebraniem wierzchniej warstwy gleby w miejscu projektowanego otworu i miejscu 

przeznaczonym na dół urobkowy; zebrana gleba zostanie spryzmowana i wykorzystana do 

uporządkowania terenu po zakończeniu wierceń.  

- Ustawieniem urządzeń wiertniczych; do wykonania wierceń. Przewiduje się użycie 

samojezdnej wiertnicy typu URB2A, URB2,5A, Longyear 38 lub Delta Base 550 na podwoziu 

kołowym, przystosowanych do wierceń geologiczno-poszukiwawczych za kopalinami stałymi. 

Jeżeli warunki terenowe okażą się trudne (m.in. względy ochrony środowiska) można 

wykorzystać wiertnicę na podwoziu gąsienicowym np. typu Hydracore Manportable 2000 lub 

Mini Deep DCWL350. Technologię wiercenia oraz zakres stosowanej płuczki wiertniczej 

dobierał będzie Wykonawca..  

- Zorganizowaniem urządzeń pomocniczych w tym ustawieniem szczelnych pojemników lub 

beczek w których gromadzone będą płuczka i zwierciny. Pojemniki ustawione zostaną 

w sąsiedztwie wiertni i wywożone bezpośrednio po wytworzeniu odpadu. 

- Lokalizacje otworu przygotowywano w taki sposób, aby wykorzystać istniejące drogi 

dojazdowe. 

- Ze względu na znaczne odległości od linii energetycznych przewiduje się iż, obiekt będzie 

zasilany w energie elektryczną z własnych źródeł – agregatów prądotwórczych. 

- Zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie w oparciu o beczkowóz. Przetłaczanie wody 

następować będzie za pomocą tzw. węży strażackich. Nie przewiduje się montażu stałych 

rurociągów. 

- Zaopatrzenie w paliwo wiertnicy i agregatów prądotwórczych będzie się odbywać w oparciu 

o dostawy niewielką autocysterną do przewozu paliw płynnych (o pojemności 7 m3) CP-7. Jest 

to urządzenie wyposażone w hermetyczny układ dystrybucyjny i zabezpieczenia 

zapobiegające wyciekowi paliwa podczas tankowania. Przetłaczanie paliwa będzie się 

odbywało bezpośrednio z cysterny do baku wiertnicy na terenie wiertni. Nie przewiduje się 

gromadzenia paliwa na terenie wiertni.  

- Nie przewiduje się wykonywania napraw wiertnicy na terenie wiertni. W przypadku awarii 

sprzętu wszelkie naprawy wykonywane będą w wyspecjalizowanych warsztatach.  

W ramach prac przygotowawczych nie przewiduje się prowadzenia robót budowlanych. 

W rejonie wykonywanego otworu zostanie przygotowane zaplecze socjalno – sanitarne i plac 

z miejscem dla składowania żerdzi i rur okładzinowych. Na zaplecze socjalno – sanitarne składać się 

będą przewoźny barakowóz oraz sanitariaty typu TOY – TOY nie związane z podłożem. Zaplecze 

przygotowane będzie w pobliżu wiertni.  

3.6.2.2 Prace wiertnicze 

Prace wiertnicze będą polegać na wykonaniu jednego otworu. Projektowany otwór wiercony 

będzie systemem obrotowym z użyciem płuczki: 
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1) utwory zwietrzelinowe z rumoszem skalnym czwartorzędu przewiercane będą bezrdzeniowo 

za pomocą szapy lub świdrów gryzowych 143, 216 lub 314mm, a po nawierceniu gnejsów otwór 

zostanie zarurowany (do ok. 2 m poniżej spągu utworów czwartorzędu) tj. ok. 6 m ppt) i postawiony 

w korku np. iłowym lub cementowym dla zamknięcia ewentualnego poziomu wodonośnego, 

2) z pełnym rdzeniowaniem przewiercany będzie odcinek od stropowych gnejsów przeważnie 

z kordierytem tj. od ok. 6 m ppt (profil przewidywany) poprzez serię gnejsów i migmatytów 

warstewkowych (wraz ze strefami brekcji tektonicznych) do końcowej głębokości (do ok. 400 m ppt) 

w spągowych gnejsach i migmatytach, które nie zostaną przewiercone. Zakłada się zastosowanie 

koronek diamentowych oraz rdzeniówek wrzutowych PQ średnicy 122,6mm, HQ 96,0mm 

lub rdzeniówek podwójnych lub potrójnych typu M o średnicach 112 mm lub 132 mm, ewentualnie 

o średnicy 96 mm z koronką diamentową, co powinno zapewnić średni wymagany uzysk rdzenia w ok. 

90% i minimalną średnicę rdzenia 47,6mm,  

3) serie potencjalnie złożowe (tzn. tam gdzie występuje lub jest przewidywana mineralizacja 

polimetalicznej z uranem w żyłach kwarcowo-kalcytowych), zwłaszcza pełny profil poczynając od 

pierwszego poziomu brekcji (ok. 195 m ppt) do spodu otworu na głębokości ok. 400 m ppt,  zostaną 

przewiercone koronkami diamentowymi z zastosowaniem podwójnych i potrójnych rdzeniówek 

wrzutowych, których zastosowanie powinno zapewnić wysoki uzysk rdzenia,  

4) w strefach zbrekcjowanych zakłada się ewentualne cementowanie oraz zastosowanie 

kolumny rezerwowej 5″ lub 4 1∕2″,  

 

Szczegółowy sposób wykonania projektowanego otworu wiertniczego dobrany zostanie przez 

Wykonawcę  

Wiercenia prowadzone będą przy użyciu płuczki z dodatkiem naturalnego bentonitu (wiercenie 

bezrdzeniowe) lub polimerowej na bazie argipolu (wiercenie rdzeniowe), które to materiały posiadają 

niezbędne atesty higieniczne. 

Płuczka w procesie technologii wierceń to medium płynne, które ma za zadanie: 

1. wynoszenie zwiercin;  

2. chłodzenie świdrów;  

3. oczyszczanie świdra ze zwiercin;  

4. smarowanie przewodu wiertniczego wzdłuż otworu;  

5. wywieranie przeciwciśnienia na ściany otworu wiertniczego (przeciwdziałanie dopływom 

medium do otworu, stabilizacja ścian otworu)  

6. utrzymywanie zwiercin w stanie zawieszenia, kiedy przerywany jest jej obieg.  

7. chłodzenie narzędzia wiertniczego  

8. dodatkowo płuczka wiertnicza a dokładnie jej składniki, mają za zadanie chronić naturalną 

przepuszczalność skał zbiornikowych poprzez początkowe zmniejszanie-uszkodzenie 

przepuszczalności aby w okresie opróbowywania i testowania odwiertu uzyskać wartość 

przepuszczalności skały zbiornikowej zbliżonej do wartości pierwotnej 

Płuczkę wtłacza się do przewodu wiertniczego pompami płuczkowymi (zamontowanymi na 

wiertnicy) przez głowicę płuczkową. Płuczka pod ciśnieniem przepływa przez rury płuczkowe 
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i wypływa przez dysze w świdrze, a następnie płynie między przewodem wiertniczym a ścianą otworu, 

wynosząc zwierciny na powierzchnię, gdzie jest kierowana do szczelnych beczek, w których następuje 

osadzanie się zwiercin a przelew kierowany jest z powrotem do otworu. 

 
Składniki płuczki: 

Płuczkę sporządza się poprzez mieszanie wody z specjalnymi składnikami, które dobiera się 

w zależności od oczekiwanych parametrów. 

W omawianym przypadku przewiduje się zastosowanie bentonitu oraz argipolu. 

 

Bentonit  
Bentonit – skała powstała z przeobrażenia tufów i tufitów zbudowana przede wszystkim 

z montmorillonitu. Charakteryzuje się dużą zdolnością do chłonięcia wody i pęcznienia, dlatego 

materiały na bazie bentonitu znajdują duże zastosowanie w ochronie środowiska przy tworzeniu 

barier, w płuczkach wiertniczych, przechwytywaniu zanieczyszczeń itp. Wykorzystywany również 

w budownictwie do produkcji tzw. zawiesiny bentonitowej, służącej m.in. do zabezpieczania ścian 

wąskich otworów przy wszelkiego rodzaju wierceniach. 

Stosowanie: 
Bentonit stosowany jest w płuczkach wodnych w koncentracji 2-6%. Tworzy zbity osad filtracyjny 

o małej przepuszczaności redukując filtrację do optymalnego poziomu. 

Opakowanie: 
Bentonit jest dostępny w 50 kg workach 

 
Argipol  

Argipol jest płynną mieszaniną anionowych polimerów o wielofunkcyjnym działaniu. Dodatek 

Argipolu do płuczek wodnych powoduje wzrost lepkości pozornej, poprawia właściwości smarne 

płuczek i zapobiega pęcznieniu skał ilastych oraz powstawaniu obwałów w skałach sypkich i słabo 

zwięzłych. Argipol łatwo miesza się z wodą nie wymagając żadnych dodatkowych urządzeń.  

Stosowanie:  

– Dodatek do płuczek bentonitowych przy wierceniach horyzontalnych otworów inżynieryjnych 

pod drogami, korytami rzek itp  

– Podstawowy składnik płuczek stosowanych w wierceniach poszukiwawczych, 

powierzchniowych i podziemnych, gdzie zastosowanie Argipolu wydatnie poprawia uzysk 

rdzenia 

–  Podstawowy składnik płuczek stosowanych w wierceniach za wodą z uwagi na łatwość 

wypłukania polimeru z otworu.  

– Środek smarny do specjalnych prac inżynieryjnych jak wykonywanie przecisków, filarów 

i fundamentów. Argipol ma silne właściwości adhezyjne na powierzchniach stalowych 

i znacznie zmniejsza opory tarcia przeciskanych przedmiotów redukując uszkodzenia 

mechaniczne gruntu 
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Argipol jest nietoksyczny i łatwo rozpuszczalny w wodzie słodkiej. Produkt traci swoje 

właściwości w niskich temperaturach i nie należy dopuszczać do zamrożenia produktu. Czas 

naturalnego rozkładu 2-3 tygodnie W normalnych warunkach Argipol może być przechowywany do 18 

miesięcy. Argipol posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny w Krakowie zezwalający na 

stosowanie środka do płuczek wiertniczych. 

Dozowanie: 
Do płuczki wiertniczej 1,0-3,0 l/m3 płuczki jako środek smarny 40-50 l/m3 wody, co odpowiada zużyciu 

1 litra Argipolu na 8 m2 powierzchni. 

Opakowanie: 
Plastikowe beczki 25 kg. 

  
Przewiduje się, iż prace wiertnicze prowadzone będą w sposób ciągły (24 h/dobę). Czas 

wykonania 1 otworu to około 14 dni. Po zakończeniu wierceń otwór zostanie zlikwidowany zgodnie 

z danymi zawartymi w pkt. 4.8 (Oddziaływanie na etapie likwidacji). Wszystkie maszyny i urządzenia 

zostaną usunięte z terenu wierceń. 

3.6.2.3 Badania geologiczne  

Badania geologiczne prowadzone w czasie wierceń będą obejmować:  

• nadzór przy wyznaczaniu otworów 

• dozór geologiczny wierceń: zgodność realizacji wierceń z projektem i planem ruchu oraz 

ciągły dozór przy przewiercaniu serii rdzeniowanych 

• profilowanie rdzeni na bieżąco 

• pobieranie próbek geologicznych do badań laboratoryjnych oraz próbek podlegających 

późniejszemu przekazaniu właściwemu organowi administracji geologicznej 

• nadzorze nad likwidacją otworu. 

Wyniki prac geologicznych umożliwią określenie parametrów ilościowych, jakościowych złoża 

oraz formy jego zalegania i zostaną przedstawione w postaci dodatków do istniejących dokumentacji 

geologicznych. 

 Prace geologiczne w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo Geologiczne i Górnicze 

(Dz. U. 2005 nr 163 poz.981). [2.3.6} nie mają zatem wpływu na środowisko  i jako nieistotne dla 

oceny wpływu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia zostały pominięte w dalszej części 

opracowania .  

3.6.2.4 Likwidacja otworu 

Otwór wiertniczy zlikwidowany zostanie niezwłocznie po zakończeniu wiercenia, a przed 

likwidacją rury okładzinowe zostaną wyciągnięte z otworu. 

Przewiduje się następujący sposób likwidacji: 

- w utworach przewiercanych rdzeniowo tzn. od stropu gnejsów do końcowej głębokości 

w spągowych gnejsach i migmatytach poprzez zaiłowanie,  
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-  pozostałe części otworu – za pomocą iłu i urobku ze zbiornika płuczkowego.  

Przy likwidacji otworów i przewiercaniu serii rdzeniowanych obowiązywać będzie stały dozór 

geologiczny.  

4 Oszacowanie oddziaływania na poszczególne elementy 
środowiska we wszystkich fazach jej funkcjonowania  

4.1 Faza budowy  

Ze względu na specyfikę ocenianego przedsięwzięcia do fazy jego budowy zakwalifikowano 

prace związane z przygotowaniem terenu do prowadzenia badań geofizycznych oraz wierceń.  

4.1.1 Gospodarka odpadami 

Na etapie prac związanych z przygotowaniem terenu powstanie niewielka ilość odpadów 

komunalnych, które składowane będą w przeznaczonym do tego celu pojemniku. Prace 

przygotowawcze nie będą źródłem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. nr 112, poz. 1206) [2.3.13].  

4.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa 

Wykonywane na tym etapie roboty przygotowawcze nie wymagają wykorzystania wody do 

celów technologicznych. Pracownicy będą korzystać z barakowozu i toalety typu TOY-TOY. Ścieki 

sanitarne zbierane będą w szczelnych pojemnikach i w miarę potrzeby wywożone do oczyszczalni 

ścieków. 

4.1.3 Zanieczyszczenie powietrza i emisja hałasu 

Występujące w tej fazie uciążliwości to niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego, oraz hałas emitowany przez maszyny oraz pojazdy mechaniczne. Oddziaływanie to 

będzie krótkotrwałe a wykorzystanie sprawnego sprzętu spełniającego wymogi dopuszczające go 

do użytku gwarantuje jego pomijalny wpływ na stan powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny. 

4.1.4 Wody podziemne i powierzchniowe 

Opisane w punkcie 3.4 prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem badań 

geofizycznych oraz późniejszych wierceń geologicznych nie będą źródłem odprowadzania ścieków do 

ziemi, nie będą miały zatem wpływu na jakość wód podziemnych i powierzchniowych.  

4.1.5 Wnioski 

W fazie przygotowywania terenu do prowadzenia badań geofizycznych oddziaływanie na 

środowisko przyrodnicze będzie nieznaczne a wpływ chwilowy, związany z umiejscawianiem sond 

w podłożu w celu wykonania badań metodą polaryzacji wzbudzonej a tym samym naruszeniem 

pokrywy glebowej. 
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Po wykonaniu pomiaru sonda będzie przenoszona w kolejne miejsce a otwór zasypywany 

rodzimym materiałem. 

W przypadku przygotowania terenu do prac wiertniczych niezbędne będzie przygotowanie 

miejsca wiercenia (miejsca dla barakowozu i toalety dla pracowników) oraz organizacji wykonywanych 

prac wiertniczych, w tym na oznakowaniu terenu – ustawieniu tablic informacyjnych. Oddziaływanie 

inwestycji na tym etapie będzie krótkotrwałe i związane będzie z: 

• niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, której źródłem będą 

urządzenia i maszyny wykorzystywane do prac przygotowawczych, 

• emisją hałasu do środowiska, związaną z pracą urządzeń wykorzystywanych do prac 

przygotowawczych , 

Inwestycja na tym etapie nie będzie wymagała poboru wody. Pracownicy będą korzystać 

z ruchomego zaplecza socjalno – sanitarnego w postaci barakowozu i toalety typu TOY-TOY. Ścieki 

sanitarne zbierane będą w szczelnych pojemnikach i w miarę potrzeby wywożone do oczyszczalni 

ścieków.  

4.2 Faza realizacji  

Ze względu na specyfikę ocenianego przedsięwzięcia do fazy realizacji zakwalifikowano prace 

związane z prowadzeniem badań geofizycznych oraz wierceń.  

4.2.1 Gospodarka odpadami 

W czasie prowadzenia badań geofizycznych nie będą powstawały odpady wynikające 

z technologii badań. Powstanie jedynie niewielka ilość odpadów komunalnych (około 2 kg /dobę), 

które składowane będą w przeznaczonym do tego celu pojemniku. 

Prowadzenie wierceń w osadach czwartorzędowych nie wymaga stosowania specjalistycznych 

technik z użyciem płuczek. W czasie wierceń osadów czwartorzędowych powstaną niewielkie ilości 

urobku w postaci piasków i glin, które po zakończeniu wierceń zostaną użyte do porządkowania 

terenu. Nie będą, więc stanowiły odpadu.  

W czasie prowadzenia wierceń w gruntach skalistych w celu smarowania otworu wiertniczego, 

chłodzenia świdra a także zmiękczania skały wykorzystywana będzie płuczka wiertnicza będąca 

mieszaniną wody i bentonitu lub argipolu (charakterystyka patrz punkt 3.4). Bentonit jest substancją 

pochodzenia naturalnego, natomiast argipol jest polimerem syntetycznym ulegającym naturalnemu 

rozkładowi. Obydwie substancje są obojętne i bezpieczne dla środowiska. 

Pomimo to ze względu na specyfikę poszukiwanych skał – mineralizacja polimetaliczna 

z uranem i innymi metalami proces wiercenia podzielony będzie na dwa etapy:  

1) wiercenie w skałach młodszych niż dewon, 

2) wiercenia w skałach wieku dewon-proterozoik 

 W czasie wierceń skał młodszych niż dewon wiercenia prowadzone będą bezrdzeniowo. 

Nadmiar płuczki wraz ze zwiercinami skał wypływający z otworu wiertniczego gromadzony będzie 

w uprzednio przygotowanych i odpowiednio zabezpieczonych beczkach.  

Zebrana mieszanina płuczki i zwiercin nie będzie zawierać substancji niebezpiecznych. Dlatego 

można ją zaliczyć do odpadu innego niż niebezpieczny z kategorii 01 05 – płuczki wiertnicze i inne 
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odpady wiertnicze o kodzie 01 05 99 – inne niewymienione odpady (Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa 

jądrowego – Dz. U. Nr 112, poz. 1206) [2.3.14]. Materiał ten będzie zużyty do likwidacji otworu. 

 W czasie przewiercania gnejsów i migmatytów, poczynając od stropowych gnejsów 

przeważnie z kordierytem (profil przewidywany) nadmiar płuczki wypływający wraz ze zwiercinami 

skał z otworu wiertniczego gromadzony będzie w przystosowanych do tego celu zbiornikach 

(beczkach). Zebrana w beczkach mieszanina płuczki i zwiercin będzie zawierać okruchy skał, które ze 

względu na swoje właściwości (potencjalna promieniotwórczość naturalna) mogą zostać 

sklasyfikowane jako płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne (kod odpadów 

– 01 05 06 wg powyższego Rozporządzenia Rady Ministrów).  

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002r nie kwalifikuje się do 
odpadów promieniotwórczych niskoaktywnych mas ziemnych lub skalnych (usuwanych lub 

przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji lub prowadzeniem eksploatacji) zawierających 

naturalne izotopy promieniotwórcze, jeżeli suma stosunków maksymalnych stężeń tych izotopów, 

wynikających z niejednorodności odpadów, do wartości określonych w załączniku 1 do powyższego 

Rozporządzenia nie przekracza 10 dla reprezentatywnej próbki odpadów o masie 1 kg. W związku 

z powyższym przed ostateczną klasyfikacją tych odpadów zostaną przeprowadzone stosowne 

badania. W przypadku zakwalifikowania ich jako odpady nisko aktywne będą one przechowywane 

w workach foliowych (zgodnie z § 23 pkt 2 powyższego rozporządzenia), a w przypadku 

zakwalifikowania ich jako odpad niebezpieczny zgodnie z § 23 pkt 1 powyższego rozporządzenia, 

będą przechowywane w pojemnikach stalowych, betonowych lub z tworzyw sztucznych, bębnach lub 

workach foliowych z tworzyw sztucznych o grubości powyżej 0,5 mm.  

Ponadto na terenie inwestycji powstawać będą odpady: 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury w postaci opakowań po zużytym bentonicie, w ilości około 

0,05 Mg, odpad przechowywany będzie w specjalnym pojemniku, w miarę zapełnienia 

pojemnika odpad oddawany będzie do odzysku;  

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych w postaci beczek po argipolu w ilości około 0,5 Mg, odpad 

oddawany będzie firmie produkującej agripol do ponownego wykorzystania; 

20 01 40 metale, w postaci zniszczonych elementów stalowych (np. żerdzi) w ilości około 1 Mg, odpad 

oddawany będzie do odzysku; 

20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne około 3 kg/dobę 

W przypadku awarii sprzętu wszelkie naprawy wykonywane będą w wyspecjalizowanych 

warsztatach, nie przewiduje się przeprowadzania jakichkolwiek napraw sprzętu na terenie inwestycji 

w związku z tym nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych w tym przypadku.  

4.2.2 Gospodarka wodno – ściekowa 

4.2.2.1 Wody socjalno – bytowe  
Woda na cele socjalno – bytowe dla pracowników dostarczana będzie w beczkowozach a woda 

pitna dostarczana będzie w butelkach w związku z powyższym nie przewiduje się doprowadzenia 

wody na cele socjalno-bytowe na teren inwestycji.  
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4.2.2.2 Ścieki socjalno – bytowe  
Pracownicy zatrudnieni przy badaniach geofizycznych i wierceniach korzystać będą z zaplecza 

socjalno – bytowego zorganizowanego w ruchomym barakowozie, natomiast zaplecze sanitarne 

działa w oparciu o przenośne sanitariaty (typu TOY TOY). Barakowóz oraz sanitariaty wyposażone 

będą w bezodpływowe zbiorniki ścieków. Ścieki z zbiorników sanitariatów odbierane są w miarę 

potrzeb przez wyspecjalizowaną firmę w związku, z czym inwestycja nie będzie źródłem powstawania 

ścieków socjalno – bytowych. 

4.2.2.3 Wody i ścieki technologiczne 
Prowadzone prace wydobywcze będą wymagały doprowadzenia wody do celów 

technologicznych na teren inwestycji ze względu na fakt, iż podczas prac wiertniczych 

wykorzystywana będzie płuczka. 

Zastosowane metody wiercenia (szczelne zarurowanie utworów czwartorzędowych, w których 

mogą występować poziomy wód użytkowych) oraz powstające w procesie wiercenia wody 

technologiczne (płuczka) nie będą stanowiły zagrożenia dla wód użytkowych w utworach 

czwartorzędu.  

Woda płuczkowa po sklarowaniu zawiesin zawracana będzie do obiegu płuczki podczas 

wiercenia w głębszym podłożu, poza strefami kontaktu z utworami czwartorzędowymi (główny poziom 

zasilania w wodę użytkową). Nie przewiduje się odprowadzenia wód popłuczkowych do ziemi. 

Płuczka wiertnicza jest mieszaniną wody i bentonitu lub argipolu. Bentonit jest substancją 

pochodzenia naturalnego, natomiast argipol jest polimerem syntetycznym ulegającym naturalnemu 

rozkładowi. Obydwie substancje są obojętne i bezpieczne dla środowiska. Nie będą one zatem 

źródłem zagrożenia dla środowiska w tym wód czwartorzędowego poziomu wodonośnego. 

4.2.2.4 Wody opadowe 
W stanie istniejącym wody deszczowe i roztopowe na przedmiotowym terenie w naturalny 

sposób infiltrują wgłąb.  

Projektowana inwestycja nie zmieni ilości i jakości powstających wód deszczowych.  

Nie przewiduje się na czas prowadzenia wierceń ujmowania wód deszczowych w jakikolwiek 

system kanalizacyjny. Powstające na terenie inwestycji wody deszczowe będą w dalszym ciągu 

infiltrować wgłąb ziemi. 

4.2.3 Oddziaływanie na stan sanitarny powietrza atmosferycznego. 

Prowadzenie prac wiertniczych, będzie związane z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń, 

powstającą ze spalania paliw w silnikach spalinowych napędzających wiertnicę oraz motopompę 

dostarczającą płuczkę do otworu wiertniczego. Ze względu na to, iż będzie to emisja 

niezorganizowana oraz na jej znikomy zasięg można stwierdzić, ze nie będzie ona znacząco wpływała 

na stan czystości powietrza.  
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4.2.4 Wpływ na klimat akustyczny 

4.2.4.1 Uwarunkowania wynikające z zagospodarowania terenu. Dopuszczalne poziomy hałasu 

Miejsce projektowanego odwiertu położone jest terenie położonym pomiędzy wsiami 

Dziećmorowice na południu a Stary Julianów na północy. Obszar w większości pokrywają tereny 

zagospodarowane jako łąki i pastwiska, a także pola uprawne. Drogi przebiegające przez teren projektowanych 

prac mają jedynie charakter lokalny. w tym drogi dojazdowe do zabudowań i posesji, a także drogi polne. Teren, 

na którym zaprojektowano otwór oraz tereny znajdujące się w promieniu około 700 m od miejsca 

odwiertu nie podlegają ochronie przed oddziaływaniem akustycznym. Najbliżej położone tereny 

chronione to, zabudowa wsi Stary Julianów położona w odległości około 700 m w kierunku północnym 

od projektowanego odwiertu oraz wsie Dziećmorowice (na południe) i Nowy Julianów (na zachód) 

położone w odległości około 1000 m od projektowanego odwiertu. Znajdująca się tutaj zabudowa to 

typowa wiejska zabudowa zagrodowa. 

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania zabudowy i zagospodarowania terenu, założono, 

że maksymalny poziom oddziaływania akustycznego dla tego typu zabudowy mieszkaniowej nie 

powinien przekraczać wartości 55 dB dla pory dziennej i 45 dB dla pory nocnej (na podstawie 

załącznika do rozporządzenia MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku Dz. U. Nr 120 poz. 826) [2.3.9]. 

4.2.4.2 Źródła dźwięku 

Oddziaływanie akustyczne przedmiotowej inwestycji kształtować będą maszyny i urządzenia 

wykorzystywane przy rozpoznaniu złoża. Dla wykonania niniejszej analizy przyjęto, że podczas 

prowadzenia prac rozpoznawczych występować będą następujące źródła dźwięku: 

– punktowe źródła dźwięku - miejsca pracy wiertni i motopompy 

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, omówionymi wcześniej, dopuszczalny poziom 

dźwięku A w terenie dotyczy równoważnego poziomu dźwięku A (LAeq). 

Model obliczeniowy przyjmuje jako zasadę, że każde źródło dźwięku jest źródłem punktowym. 

Parametrem wyjściowym do obliczeń wielkości i zasięgu oddziaływania hałasu emitowanego 

przez źródło hałasu były dane o poziomie mocy akustycznej maszyn (uzyskane na podstawie danych 

katalogowych producenta i pomiarów wykonanych na zlecenie inwestora) oraz efektywny czas pracy 

maszyny (emisji hałasu) w ciągu ośmiu najniekorzystniejszych godzin pory dziennej i jednej godziny 

pory nocnej. Na podstawie powyższych danych oblicza się równoważny poziom dźwięku A (LAeq). 

Równoważny poziom dźwięku A obliczono zgodnie z metodyką zawartą w instrukcji ITB 338/96.  

W przedmiotowym obiekcie punktowe źródła dźwięku będą związane z miejscem wykonywania 

odwiertu. 

Przyjęto, że przy pracach wiertniczych pracować będą: wiertnica i motopompa 

przepompowująca płuczkę z cysterny do otworu wiertniczego. Poziom hałasu przyjęto na podstawie 

doświadczeń i wyników pomiarów wykonywanych przy podobnych przedsięwzięciach. 

Wiertnica – poziom mocy akustycznej 90 dB 
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Motopompa - poziom mocy akustycznej 100 dB 

4.2.4.3 Podsumowanie 

W zakresie oddziaływania na klimat akustyczny wykonane obliczenia wykazały, że zasięg 

oddziaływania prac wiertniczych wynosić będzie około 75 m od miejsca wiercenia w porze dziennej 

oraz około 225 m w porze nocnej. Przyjmując dopuszczalny poziom hałasu 55 dB dla pory dziennej 

i 45 dB dla pory nocnej. 

Znajdująca się w odległości około 700 m od miejsca odwiertu zabudowa mieszkaniowa wsi 

Stary Julianów oraz wsie Dziećmorowice i Nowy Julianów położone w odległości około 1000 m od 

miejsca odwiertu znajdować się będą więc poza zasięgiem oddziaływania akustycznego inwestycji. 

Inwestor w związku z prowadzonym pracami wiertniczymi nie będzie zobowiązany do 

stosowania rozwiązań zmniejszających zasięg emisji hałasu. Jedynym wymogiem jest stosowanie 

w pełni sprawnych maszyn pozbawionych usterek, które mogły by mieć wpływ na zwiększenie się 

poziomu emitowanego hałasu 

Interpretacje graficzną rozprzestrzeniania hałasu z terenu projektowanej inwestycji 

przedstawiono w załączniku nr 5. 

4.2.5 Wpływ na pozostałe elementy środowiska 

4.2.5.1 Oddziaływanie na ludzi 
Projektowany otwór w rejonie pól uprawnych. Miejsce wykonania otworu znajduje się w miejscu 

położonym w znacznej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej tj. około 700 m na północ od 

terenu wierceń. 

Zgodnie z przedstawionymi w rozdziałach powyższych faktami oddziaływanie projektowanych 

prac geologicznych w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie znikome i nie wpłynie na 

zmianę jakości powietrza atmosferycznego.  

W zakresie oddziaływania na klimat akustyczny wykonane obliczenia wykazały, że zasięg 

oddziaływania prac wiertniczych wynosić będzie około 225 m od miejsca wiercenia w porze nocnej 

i około 75 m od miejsca wiercenia w porze dziennej. Przyjmując dopuszczalne poziomy hałasu 

odpowiednio 45 dB dla pory nocnej i 55 dB dla pory dziennej. 

Omawiając wpływ na ludzi można stwierdzić, że będzie on krótkotrwały ograniczony do czasu 

prac wiertniczych wykonywanych przy projektowanym otworze. Po tym czasie wszystkie uciążliwości 

związane z niniejszą inwestycją ustaną a stan środowiska naturalnego powróci do stanu sprzed 

wierceń. 

4.2.5.2 Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy 
Obszar koncesyjny stanowią przede wszystkim tereny rolne (pola uprawne, łąki i pastwiska), 

a także płaty lasów i tereny zabudowane.  

Proponowana lokalizacja otworu wiertniczego znajduje się w obrębie pól uprawnych w północno 

środkowej część terenu koncesji.  

Wykonanie odwiertu wymagało będzie zebrania warstwy gleby na powierzchni ok. 200 m2 

(miejsce otworu oraz dołu urobkowego), co naruszy porastającą ją roślinność. Poza uprawami 
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występująca tu roślinność to zasadniczo gatunki pospolite, towarzyszące powszechnie uprawom 

rolnym, a także gatunki łąkowe występujące w obrębie wąskiego pasa rozdzielającego sąsiednie pola 

uprawne. W czasie wizji terenowej nie stwierdzono tutaj występowania chronionych gatunków roślin. 

Do opisywanej lokalizacji prowadzi droga gruntowa z której korzystają pojazdy i maszyny rolnicze. 

Realizacja inwestycji nie zaburzy w znaczący sposób funkcjonowania lokalnych ekosystemów. 

Zgodnie z projektem prac poszukiwawczych prace geologiczne będą prowadzone po okresie 

wegetacyjnym roślin uprawnych. 

W celu maksymalnego ograniczenia oddziaływania prac wiertniczych należy zadbać by zasięg 

oddziaływania prac wiertniczych na lokalną florę (powierzchnia zbieranej i naruszonej gleby) był 

możliwie jak najmniejszy. Optymalnym rozwiązaniem jest zlokalizowanie otworu wiertniczego 

w pobliżu drogi dojazdowej. Powstały w wyniku odwiertu otwór zostanie zabezpieczony, co 

zminimalizuje jego wpływ na przyrodę. Wykonanie odwiertu nie wpłynie również na stosunki wodne 

w obrębie przedmiotowego obszaru i jego sąsiedztwie, co zapewni zachowanie w niezmienionym 

stanie istniejących tu siedlisk. Po zakończeniu prac zebrana wcześniej gleba zostanie wykorzystana 

do odtworzenia pierwotnego stanu lokalnego środowiska. 

Umiejscowienie otworu w pobliżu drogi dojazdowej zapobiegnie wpływom ze strony prac 

wiertniczych na wilgotne i podmokłe siedliska które wykształciły się w wzdłuż cieku wodnego 

oddalonego od wspomnianej drogi o około 200 m. 

Oddziaływanie akustyczne oraz obecność człowieka będzie w pewnym stopniu oddziaływało na 

faunę tego rejonu. Oddziaływanie to będzie jednak miało charakter krótkotrwały i lokalny. Należy także 

przypuszczać, iż występujące tu zwierzęta są przyzwyczajone do obecności ludzi pracujących na 

polach, a także do hałasu powodowanego przez pojazdy i maszyny rolnicze. 

Zwierzęta, w tym głównie ptaki i ssaki o większej wrażliwości na hałas przeniosą się na tereny 

pozostające poza zasięgiem oddziaływania akustycznego pracujących maszyn i urządzeń. Po 

zakończeniu prac pierwotny stan środowiska zostanie przywrócony, co umożliwi tym zwierzętom 

powrót do okolicznych siedlisk.  

W okolicy miejsca projektowanego otworu na terenach otwartych stwierdzono występowanie 

ptaków żerujących na okolicznych polach w tym chronionych przedstawicieli ptaków drapieżnych. 

Planowana inwestycja nie stworzy jednak zagrożenia dla tych gatunków. 

Wpływ emitowanego hałasu na faunę będzie więc krótkotrwały i niewielki. Rozpoczęcie prac 

wiertniczych po okresie wegetacyjnym roślin uprawnych zapobiegnie także potencjalnym 

niekorzystnym wpływom na okres rozrodczy zwierząt, w tym ptaków.  

Przed podjęciem prac należałoby jednak upewnić się, iż w miejscu wykonywania otworu nie 

występują żadne płazy ani gady, które należałoby przenieść w bezpieczne dla nich siedlisko.  

Badania geofizyczne w ramach których wykonane będą profilowania indukcyjne IP zostały 

zaplanowane generalnie na terenach otwartych. Są to głównie pola uprawne, łąki oraz pastwiska. 

Projektowane przekroje jedynie lokalnie przebiegają miejscowo przez rejony zadrzewione bądź leśne. 

Badania geofizyczne tego typu mają charakter nieinwazyjny, a ich wpływ na środowisko przyrodnicze 

jest jedynie chwilowy. Konieczność umieszczenia sond badawczych w ziemi skutkuje nieznacznym 

naruszeniem profilu glebowego. Nie będzie konieczności prowadzenia wycinki drzew ani podrostów, 
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a lokalna szata roślinna oraz siedliska nie zostaną naruszone. Badania te również ze względu na swój 

charakter nie będą miały istotnego wpływu na lokalną faunę. Należałoby jednak tak dobrać punkty 

sondowań by nie znalazły się w nich żadne chronione gatunki roślin. 

Zgodnie z „Projektem Prac Poszukiwawczych…” wszelkie prace i roboty geologiczne będą 

wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami  dotyczącymi ochrony środowiska w taki sposób, 

aby przyrodnicze ich oddziaływanie było jak najmniejsze. Po zakończeniu robót miejsce po wierceniu 

(wiertni) zostanie uporządkowane i przygotowane w taki sposób, by w kolejnym okresie wegetacyjnym 

ślady jego prowadzenia nie były dostrzegalne. W tym celu, w razie potrzeby, zostanie odtworzony 

profil glebowy. Inwestycja może oddziaływać na środowisko głównie w zakresie hałasu w trakcie 

przeprowadzania prac geologicznych. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe i z tego powodu 

o niewielkiej uciążliwości.  

4.2.5.3 Wpływ na obszary chronione  
Wschodni fragment terenu koncesji znajduje się w zasięgu obszaru chronionego krajobrazu 

„Góry Bardzkie i Sowie”. Najbliższym chronionym obszarem Natura 2000 jest Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich” (PLH 020071) położony około 500 m na południowy 

wschód od terenu koncesji 

Obszar Natura 2000 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich.” (PLH 020071) został wyznaczony jako 

specjalny obszar ochrony siedlisk. Obejmuje on większość pasma Gór Sowich i zajmuje powierzchnię 

ok. 21 324,9 ha. W jego granicach znajduje się 16 cennych miejsc zimowania nietoperzy w Górach 

Sowich. Są to głównie stare sztolnie takie jak: Sokolec, Sztolnia w Bystrzycy Górnej, Jugowice I, II i III, 

Włodarz, Srebrna Sztolnia koło Walimia, Rzeczka, Soboń, Osówka, Osówka II, Rościszów (budynek 

komunalny), Sztolnia za Domem Ani, Sztolnia w Podlesiu, Augustyna w Kamionkach, Sztolnia 

za Chałupą (I i II) w Kamionkach. 

Na terenie tego obszaru stwierdzono występowanie trzech gatunków nietoperzy 

zamieszczonych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Należą do nich mopek (Barbastella 

barbastellus), nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), nocek duży (Myotis myotis). Kolonia rozrodcza 

nocka dużego w Rościszowie to jedno z największych letnich znanych zgrupowań tego gatunku 

w Polsce. Obszar obejmuje również żerowisko nietoperzy. 

Generalnie powierzchnię omawianego obszaru Natura 2000 stanowią lasy mieszane (37%), 

a także lasy iglaste (21%) oraz siedliska rolnicze (24%).  

Do siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG stwierdzonych na tym 

obszarze należą:  

• Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

• Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

• Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

• Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

• Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

• Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

• Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani) 
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• Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion) 

• Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część - zbiorowiska górskie). 

Do cennych siedlisk nalezą miedzy innymi kompleks cennych łąk Glinno - Zagórze i wyspowe 

stanowisko boru górnoreglowego na Wielkiej Sowie. 

Innymi obszarami Natura 2000 są położone w odległości około 3,5 km na południowy zachód od 

przedmiotowego terenu: Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Góry Kamienne” (PLH 020038) oraz 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie” (PLB 020010). 

Jak już wspomniano wschodni fragment terenu koncesji znajduje się w zasięgu obszaru 

chronionego krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie”, który obejmuje wartościowe krajobrazowo tereny 

o różnych ekosystemach. Ponadto obszar ten może pełnić funkcję korytarzy ekologicznych. 

Powierzchnia omawianego obszaru chronionego krajobrazu pokrywa się częściowo z opisanym wyżej 

specjalnym obszarem ochrony siedlisk „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”. 

W ich granicach znajduje się także zlokalizowany w odległości ok. 1 km na na południowy 

wschód od granic terenu koncesji rezerwat przyrody (florystyczno – krajobrazowy) „Góra Choina” 

o powierzchni 19,13 ha. Rezerwat ochrania generalnie mieszany starodrzew bukowo – dębowy 

z domieszką jesionów, lip, wiązów i jaworów. Las ten charakteryzuje się bogatym runem w którym 

występują między innymi takie gatunki jak przytulia wonna (Galium odoratum), żywiec cebulkowy 

(Dentaria bulbifera), dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium), kokoryczka wielokwiatowa 

(Polygonatum multiflorum), a także przedstawiciele storczyków.  

Odległość lokalizacji planowanych badań geofizycznych i prac geologicznych na terenie 

koncesyjnym wyklucza negatywne wpływy projektowanej inwestycji na wspomniane obszary 

chronione w tym obszary Natura 2000. Jedynie część punktów pomiarowych w ramach 

projektowanego profilu nr III, w okolicach góry Zamkowa Skała, znajdzie się w obszarze chronionego 

krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie”. Jednak ze względu na mało inwazyjny charakter badań 

geofizycznych, ich wpływ na chroniony obszar będzie niewielki i chwilowy. Badania geofizyczne nie 

wpłyną także w sposób znaczący na stan siedlisk, w tym siedlisk przyrodniczych (priorytetowych) 

Natura 2000.  

Planowana inwestycja nie zaburzy w istotnym stopniu funkcjonowania lokalnych ekosystemów 

oraz nie przyczyni się do zniekształcenia miejscowego krajobrazu. Należałoby jednak dobrać takie 

miejsce sondowania by nie znajdowały się w nim żadne chronione gatunki roślin.  

 

4.2.5.4 Oddziaływanie na wody powierzchniowe 
Projekt prac poszukiwawczych zakłada, że płuczka wiertnicza używana przy wierceniach 

w głębszym podłożu wypływająca z otworu wiertniczego odprowadzana będzie do szczelnego dołu lub 

szczelnych beczek odizolowanych od otoczenia. 

Woda wykorzystywana będzie w obiegu zamkniętym, tj. rurami odprowadzona zostanie do 

otworu wiertniczego. 

Przy uwzględnieniu wyżej wymienionych warunków można stwierdzić, że przedmiotowa 

inwestycja nie będzie miała wpływu na jakość wód powierzchniowych 
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4.2.5.5 Wody podziemne 
Najważniejszym poziomem wód użytkowych na obszarze koncesji są piaski i żwiry 

czwartorzędowe w osadach aluwialnych (w osadach plejstoceńskich i holoceńskich). Są to głównie 

piaski i żwiry den dolinnych i tarasów najniższych (1–4 m). Innym potencjalnym poziomem 

występowania wód podziemnych jest obszar wód szczelinowych w skałach metamorficznych. Obszar 

koncesji zbudowany jest głównie z różnego typu gnejsów posiadających wody szczelinowe oraz 

rumoszowe na głębokości 0–5 m. Wody te w znacznym stopniu są odprowadzane przez sieć potoków. 

Gnejsy nie obfitują jednak w wody gruntowe, gdyż większość szczelin jest zamknięta lub zailona. 

Wody rumoszowe w tych utworach występują w górnej, zwietrzałej partii skalnej, o miąższości do kilku 

metrów.  

Projektowany otwór wiercony będzie systemem obrotowym z pełnym rdzeniowaniem, na odcinku 

od stropowych gnejsów przeważnie z kordierytem.. Utwory czwartorzędu przewiercane będą 

bezrdzeniowo. W związku z możliwością wystąpienia w spągu utworów czwartorzędowych wód 

zawieszonych, otwór zostanie zarurowany a rury postawione w korku iłowym lub cementowym.  

Planowane odwierty będą wykonywane z użyciem płuczki Zgodnie z analizą przedstawioną 

w pkt. 2.6.2.2 płuczka jest obojętna dla środowiska i jej ewentualna infiltracja nie będzie miała wpływu 

na jakość wód podziemnych głębszego podłoża, w obrębie którego będzie stosowana. 

 

4.2.5.6 Oddziaływanie na glebę i powierzchnię ziemi 
Badania geofizyczne prowadzone będą bez większego wpływu na powierzchnię ziemi i gleby. 

Jedyne oddziaływanie będzie chwilowe i związane z koniecznością umieszczenia sond w podłożu 

omawianego terenu. 

Projektowane prace geologiczne zostały zaprojektowano tak, aby ich ewentualne oddziaływanie 

na środowisko było jak najmniejsze. W związku z tym przygotowanie terenu do wykonania wierceń 

będzie polegało na zebraniu warstwy humusu w miejscu wiercenia. Zebrana warstwa humusu 

zostanie zabezpieczona w celu wykorzystania do przywrócenia terenu do stanu sprzed wykonania 

wierceń. 

Odpady w postaci zużytej płuczki oraz zwiercin skalnych będą gromadzone w szczelnych 

beczkach dobrze odizolowanym od otoczenia. 

Po zakończeniu wiercenia i zdemontowaniu wiertni zbiornik urobkowy i dół płuczkowy zostaną 

zlikwidowane, teren zniwelowany a zeskładowany humus zostanie rozplantowany. 

Otwór wiertniczy likwidowany będzie niezwłocznie po zakończeniu wierceń za pomocą iłu 

i urobku ze zbiornika płuczkowego. 

W miejscu wiercenia w trakcie wykonywania odwiertu konieczne będzie składowanie pojemników 

z paliwem do wiertnicy. W celu ograniczenia oddziaływania na powierzchnię gleby pojemniki z paliwem będą 

ustawione na czasowo uszczelnionej powierzchni (mata bentonitowa).  
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4.2.5.7 Oddziaływanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe 

Na terenie koncesyjnych nie ma żadnych obiektów objętych ochroną konserwatorską, ani także 

stanowisk archeologicznych. Z tego względu planowana inwestycja nie będzie więc oddziaływała .na 

dobra materialne oraz dziedzictwo kulturowe.  

4.2.5.8 Oddziaływanie na warunki klimatyczno - meteorologiczne i krajobraz 

Rozpatrując wpływ inwestycji na warunki klimatyczno – meteorologiczne oraz krajobrazowe 

należy stwierdzić, że projektowana inwestycja nie spowoduje zmian klimatyczno – meteorologicznych 

oraz krajobrazowych. 

4.2.5.9 Oddziaływanie transgraniczne 

Badania geofizyczne i prace geologiczne będą miały charakter jedynie lokalny i okresowy. 

Z tego względu planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. 

4.2.5.10 Potencjalne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko  

Bezpośrednio projektowana inwestycja będzie oddziaływać na środowisko w zakresie: 

- emisji hałasu z samochodów poruszających się po terenie inwestycji i pracy urządzeń; 

- wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego; 

- wytwarzanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych  

- lokalne naruszenie szaty roślinnej w miejscu projektowanego odwiertu  

Oddziaływanie inwestycji związane z projektowanymi pracami geologicznymi w danym punkcie 

będzie oddziaływaniem krótkotrwałym ograniczonym do czasu wykonywanych wierceń i prac 

związanych z przywróceniem miejsca wykonywanych wierceń do stanu pierwotnego. 

4.3 Poważna awaria przemysłowa 

Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska [2.3.2] pojęcie poważna awaria 

przemysłowa definiowana jako: ”poważna awaria w zakładzie; poważna awaria jest to zdarzenie, 

w szczególności pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 

transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 

natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 

zagrożenia z opóźnieniem”. 

Biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności oraz kryteria określone rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 09.04.2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych 

(Dz. U. Nr 58,poz.535) [2.3.10], których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 

zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej można stwierdzić, że analizowana inwestycja nie będzie źródłem takich awarii. 

4.4 Sposoby ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko 

W celu ograniczenia do minimum oddziaływania projektowanych prac geologicznych na środowisko 

będą one prowadzone według następujących zaleceń: 
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— przed przystąpieniem do robót wiertniczych warstwa humusu w miejscu projektowanego otworu 

zostanie zebrana i zabezpieczona do wyrównania terenu po zakończeniu wiercenia; 

— zużyta płuczka i zwierciny skalne będą gromadzone na wiertni, w zbiorniku urobkowym dobrze 

odizolowanym od otoczenia i wywożone bezpośrednio po wytworzeniu odpadu i oddawane firmom 

posiadającym odpowiednie zezwolenia. Odpad nie będzie magazynowany na terenie 

prowadzonych prac, 

— zbiorniki płuczkowe będą odizolowane od otoczenia 

— płuczka wiertnicza sporządzona będzie z bentonitu lub argipolu, substancje posiadają atesty 

dopuszczające do stosowania przy pracach wiertniczych i stwierdzające ich obojętność 

i nieszkodliwość dla środowiska; 

— po zakończeniu demontażu wiertni pojemniki służące do gromadzenia zwiercin zostaną 

zutylizowane, teren zniwelowany a zeskładowany humus rozplantowany. W przypadku 

wystąpienia braku humusu zostanie on uzupełniony; 

Ponadto zaleca się by planowany otwór wiertniczy zlokalizowano możliwie blisko drogi 

dojazdowej (tak by możliwy był przejazd), co ograniczy oddziaływanie na powierzchnię ziemi i lokalną 

szatę roślinną. Przed podjęciem prac należałoby także upewnić się, iż w miejscu wykonywania otworu 

nie występują żadne płazy ani gady, które należałoby przenieść w bezpieczne dla nich siedlisko. 

W czasie wykonywania pomiarów do badań geofizycznych należy tak lokalizować punkty 

pomiarowe by nie pokrywały się one z miejscami wegetacji potencjalnych roślin chronionych. 

4.5 Obszar ograniczonego użytkowania 

Zgodnie z zapisem art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25, poz.150) [2.3.2], 

inwestycja nie kwalifikuje się do inwestycji, dla której tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. 

4.6 Lokalny monitoring 

Nie przewiduje się prowadzenia monitoringu jakości wód, powietrza i hałasu dla projektowanych 

prac geologicznych.  

4.7 Konflikty społeczne 

Projektowane badania geofizyczne prowadzone będą zarówno na terenach niezamieszkałych, 

jak i w sąsiedztwie zabudowań. Są to jednak badania nieinwazyjne i generalnie nie stanowią źródła 

konfliktów społecznych.  

Planowane miejsce wykonania kontrolnego odwiertu zlokalizowane jest poza terenami 

zabudowanymi w odległości ok. 700 m od najbliższych terenów zamieszkanych. 

Zasięg oddziaływania akustycznego podczas prowadzonych wierceń oceniono na około 225 m 

w porze dziennej do około 75 m w porze nocnej. Przyjmując dopuszczalny poziom hałasu 55 dB dla 

pory dziennej i 45 dB dla pory nocnej. 

Znajdująca się w odległości około 700 m od miejsca odwiertu zabudowa mieszkaniowa znajdzie 

się więc poza zasięgiem oddziaływania akustycznego inwestycji. 



Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na poszukiwaniu polimetalicznego złoża uranu 
w obszarze koncesyjnym „Dziećmorowice” 

EKOID 40-236 Katowice ul. Łączna 3/40 tel./fax.255 28 23, 353 32 14  36 

Inwestor w związku z prowadzonym pracami wiertniczymi nie będzie zobowiązany do 

stosowania rozwiązań zmniejszających zasięg emisji hałasu. Jedynym wymogiem jest stosowanie 

w pełni sprawnych maszyn pozbawionych usterek, które mogły by mieć wpływ na zwiększenie się 

poziomu emitowanego hałasu. 
Wejścia na teren planowanych prac geologicznych będą uzgadniane drogą porozumień z właścicielami. 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń sporządzi się umowy z właścicielami gruntów oraz zostaną 

dokonane ustalenia prawa wejścia z urzędami gminy. 

Zgodnie z założeniami zawartymi w „Projekcie Prac Poszukiwawczych…” po zakończeniu prac 

zostanie przeprowadzona rekultywacja i zagospodarowanie gruntu zajętego pod wiercenia, a ponadto:  

• w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń melioracyjnych, dróg, mostów, 

przepustów itp. zostaną one naprawione; 

• w przypadku wystąpienia ubytków w plonach, w trakcie 4 lat od przeprowadzonej rekultywacji 

(Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych), na wniosek właściciela zostanie powołana 

komisja do ich oszacowania i wypłacone zostanie stosowne odszkodowanie; 

• w wypadku wystąpienia trwałego uszkodzenia gruntu, firma wypłaci jednorazowe - ostateczne 

odszkodowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych na obszarze 

projektowanych prac geofizycznych i geologicznych.  

4.8 Warianty analizowanego przedsięwzięcia 

4.8.1 Wariant technologiczny 

W przypadku zastosowania wariantu zerowego polegającego na nie podejmowaniu działań 

związanych z rozpoznaniem zalegania złoża stan środowiska na omawianym obszarze nie zmieni się.  

Odstąpienie od projektowanych prac geologicznych nie pozwoli na jednoznaczne 

udokumentowanie występowania złoża rud uranu, co byłoby sprzeczne z zasadą racjonalnego 

gospodarowania zasobami kopalin. 

4.8.2 Wariant lokalizacyjny 

Lokalizacja otworu wiertniczego dla wykonania projektowanych prac geologicznych została 

poprzedzona analizą istniejących materiałów archiwalnych. 

Analiza pozwoliła na zaprojektowanie wierceń w sposób umożliwiający uzyskanie maksimum 

informacji geologicznej przy minimalnych niezbędnych nakładach finansowych. 

Ze względu na możliwie jak największe ograniczenie wpływów na środowisko sugeruje się by 

projektowany otwór wiertniczy został zlokalizowany w możliwie blisko drogi dojazdowej.  

W przypadku prowadzenia badań geofizyczny na obszarach leśnych i łąkowych należy wybrać 

na powierzchni gruntu takie lokalizacje punktów pomiarowych w których nie występują chronione 

gatunki roślin.  

Po uwzględnieniu powyższych wskazań realizacja wariantu przedstawionego przez inwestora 

nie wpłynie negatywnie w sposób istotny na stan lokalnego środowiska. 
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 Będzie on zatem wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. Ze względu na fakt, iż 

lokalizacja projektowanego odwiertu znajduje się w rejonie użytków rolnych, na terenach otwartych 

z dala od zabudowań mieszkalnych, a gatunki roślin występujące w tym miejscu nie podlegają 

ochronie wariant ten będzie najkorzystniejszy dla środowiska.  

4.9 Oddziaływanie na etapie likwidacji 

Likwidacja miejsca wykonywanych wierceń nie wpłynie negatywnie na środowisko, jeżeli prace 

likwidacyjne zostaną przeprowadzone w sposób przedstawiony w projekcie prac poszukiwawczych. 

Otwór zlikwidowany zostanie poprzez wyciągnięcie rur okładzinowych, a także: 

- w utworach przewiercanych rdzeniowo tzn. od stropu gnejsów do końcowej głębokości 

w spągowych gnejsach i migmatytach poprzez zaiłowanie,  

- pozostałe części otworu – za pomocą iłu i urobku ze zbiornika płuczkowego.  

Przy likwidacji otworów i przewiercaniu serii rdzeniowanych obowiązywać będzie stały dozór 

geologiczny.  

Zgodnie z projektem w ramach likwidacji po zakończeniu prac geologicznych i demontażu wiertni 

teren zostanie zniwelowany a zeskładowany humus rozplantowany. W przypadku wystąpienia braku 

humusu zostanie on uzupełniony.  

Przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w niniejszym opracowaniu oraz w wyżej 

wymienionym projekcie oddziaływanie na środowisko na tym etapie będzie krótkotrwałe i ustąpi po 

zakończeniu prac związanych z likwidacją miejsca prac geologicznych. 

4.10 Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy. 

Technologia przewidziana do realizacji opisywanej inwestycji była już wykorzystywana w latach 

wcześniejszych przy pracach podobnego typu. Jej charakter jest poznany w związku z ó czym nie 

napotkano na trudności dotyczące braków techniki czy też luk we współczesnej wiedzy w tym 

zakresie.  

5 Wymagane decyzje i uzgodnienia 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń inwestor sporządzi umowy najmu z właścicielem 

gruntu oraz zostaną dokonane ustalenia prawa wejścia z urzędami gminy. 

6 Podsumowanie i wnioski 
Zasadniczym zadaniem projektowanych prac jest określenie potencjału złożowego okruszcowania złoża 

polimetalicznego z uranem w rejonie koncesyjnym „Dziećmorowice”.  
W celu realizacji poszukiwania złoża zaprojektowano przeprowadzenie badań i prac w trzech etapach: 

I – badania geofizyczne mające na celu wyznaczenie najbardziej optymalnych (ewentualnie 

negatywnych) stref dla poszukiwanych złóż oraz udokładnienie obrazu budowy geologicznej obszaru 

złoża. 
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II – wykonanie kontrolnego otworu wiertniczego (do szacunkowej głębokości około 350 – 400 m) aby 

możliwa była kompleksowa ocena potencjału złożowego rejonu „Dziećmorowice”. 

III - wykonanie dalszych wierceń do głębokości około 400 – 500 m w przypadku stwierdzenia 

zasadności dalszych działań na podstawie wyników badań geofizycznych. 

Badania geofizyczne mają nieinwazyjny charakter, a ich wpływ na środowisko będzie chwilowy 

i znikomy. 

Część pomiarów w ramach badań geofizycznych będzie zlokalizowana w obszarze chronionego 

krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie” obejmującego swym zasięgiem wschodnie fragment terenu 

koncesji. Badania te jednak ze względu na nieinwazyjny charakter nie wpłyną w sposób istotny na 

walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru. 

Prace wiertnicze będą wymagały zebrania warstwy humusu i naruszenia roślinności w miejscu 

projektowanego odwiertu. Jednak ze względu na fakt, iż w miejscu planowanych prac wiertniczych nie 

stwierdzono żadnych chronionych gatunków roślin (tereny pól uprawnych) można stwierdzić, że prace 

te nie wpłyną istotnie na walory przyrodnicze tego obszaru. Ponadto realizacja odwiertu została 

zaplanowana po okresie wegetacyjnym roślin uprawnych. 

Prace geologiczne będą oddziaływać na środowisko głównie w zakresie emisji hałasu. 

Oddziaływanie to jednak będzie miało charakter krótkotrwały i ustąpi po zakończeniu prac. Miejsce 

odwiertu położone jest w znacznej odległości od zabudowy mieszkalnej, a planowane prace nie będą 

stanowić źródła konfliktów społecznych. 

Koncesyjny teren znajduje się poza zasięgiem chronionych obszarów Natura 2000. Ze względu 

na odległość omawianego terenu od tych obszarów oraz ze względu na lokalny charakter 

projektowanych prac można wykluczyć ich istotne, negatywne wpływy na obszary chronione.  

Po zakończeniu prac wiertniczych teren zostanie zrekultywowany i przywrócony do stanu 

możliwie jak najbardziej zbliżonemu do stanu pierwotnego, z przed wierceń. 

Realizacja zamierzonych (w „Projekcie Prac Poszukiwawczych”) oraz sugerowanych 

(w niniejszym opracowaniu) działań służących ochronie środowiska w czasie prowadzenia prac 

ograniczy i zapobiegnie negatywnym wpływom na poszczególne elementy środowiska w każdym 

z etapów planowanej inwestycji.  

Przedstawione przez inwestora wariant przedsięwzięcia jest wariantem najlepszym ze 

względów ochrony środowiska. 

Realizacja planowanej inwestycji dostarczy cennych informacji o warunkach geologicznych 

i złożowych przedmiotowego obszaru, a także korzystnie przyczyni się do racjonalnego 

zagospodarowania zasobami kopalin.  

 


